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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Spektrometr XRF 
 
Liczba: 1 komplet 
 
Specyfikacja techniczna: 
 
Mobilny, kompaktowy wyposażony we fluorescencyjny analizator (EDXRF) z dyspersją 
energii wyposażony w:  

• Lampę rentgenowska 50kV umożliwiająca analizę pierwiastków ciężkich (np. Sn, Ag, 
Cd),  

• Filtr lampy rentgenowskiej zoptymalizowany pod kątem analizy wszystkich 
pierwiastków od Mg do U, 

• Detektor (SDD) zapewniający precyzję pomiaru przy niskim poziomie detekcji 
pierwiastków śladowych oraz analizę pierwiastków lekkich (P i S w stalach oraz Si w 
stopach aluminium), 

• Kolimator (3 mm) umożliwiający precyzyjny, punktowy pomiar bez błędu paralaksy, 
• Lekką osłonę przed promieniowaniem,  
• Kamerę (do lokalizacji punktu pomiarowego),  
• Ekran dotykowy (co najmniej 4,0”) z interfejsem umożliwiającym: aranżacje wyników 

zgodnie z wymogami użytkownika, możliwość tworzenia własnych raportów, 
automatyczny zapis do pamięci wyników analizy (co najmniej 75 000 analiz), odczyt 
historii wyników bezpośrednio z ekranu spektrometru, zapis wyników: PDF; CSV, 
oprogramowanie w pamięci urządzenia, dostępny język polski). 

• Pamięć USB co najmniej 8GB.  
• Zasilanie: ładowalna bateria litowa umożliwiająca 10-12 godzin pracy, 
• Płytkę tła,  
• Stojak,  
• Osłonę bezpieczeństwa,  
• Zdalny wyzwalacz (o długości co najmniej 1,5 m umożliwiający 

rozpoczęcie/zakończenie analizy na odległość).  
 
Zakres pracy urządzenia w temperaturze otoczenia od -10 do +50°C, zaś maksymalna 
temperatura próbki  do 100°C. Klasa ochrony co najmniej IP 54. Komunikacja z urządzeniem 
za pomocą Bluetooth oraz WiFi.  
 
Oprogramowanie urządzenia: 

• Kalibracja podstawowa, do analizy i identyfikacji gatunku stopu. Analiza specjalnych 
stopów, takich jak Ag, Au, Pt, Sn i W, które nie mogą być badane w kalibracjach 
empirycznych. Standardowo badane pierwiastki: Ag, Al, Au, As, Bi, Cd, Cr, Co, Cu, 
Fe, Hf, In, Ir, Mg, Mo, Mn, Nb, Ni, Pd, Pt, Pb, Re, Se, Si, Sn, Sb, Ta, Ti, V, W, Y, Zn, 
Zr, 
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• Kalibracja podstawowa do analizy stopów metali ciężkich, analiza składu i 
identyfikacja gatunku. Analiza stopów: Au, Ag, Pt, Sn, Pb, - stopy, które nie mogą 
być analizowane przy pomocy empirycznych kalibracji. Standardowo badane 
pierwiastki: Ag, Au, As, Bi, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hf, W, Ir, Mo, Mn, Nb, Ni, Pd, Pt, 
Pb, Re, Se, Sn, Sb, Ta, Ti, V, W, Y, Zn, Zr, 

• Kalibracja podstawowych parametrów dla stopów metali szlachetnych, takich jak 
stopy Au, Ag, Pt. Standardowo badane pierwiastki: Au, Ag, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 
Ge, In, Ir, Mn, Mo, Nb, Hg, Ni, Pb, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Ta, Ti, W, Zn, 

• Kalibracja empiryczna pierwiastków w celu zwiększenia dokładności i stopnia 
identyfikacji w porównaniu do parametrów kalibracji podstawowej: 

 dla stali nierdzewnej, stali niskostopowej, stali narzędziowych, stopów 
niklu, kobaltu, stopów miedzi, stopów tytanu i stopów aluminium. Pomiar 
również pierwiastków lekkich w aluminium (Mg, Al, Si), tytanu (Al), stali 
nierdzewnej (Al, Si, P, S), miedzi (Al, Si, P), stopy niklowe (Al, Si) i stale 
niskostopowe (Al, Si, P, S); 

 dla ołowiu w analizie farby. Kalibracja stworzona przy użyciu 
identyfikowalnych certyfikowanych materiałów odniesienia. Zakres 
kalibracji 0-3.5 mg/cm2 Pb. 

 
Gwarancja: minimum 24 miesiące.  
Wmagana jest instalacja i uruchomienie. 
Wymagane jest szkolenie: dla min. dwóch osób w wymiarze min. 2 godzin. 
Wymagana dokumentacja niezbędna do uzyskania zezwolenia na użytkowanie od PAA. 
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