SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(CHEM-DZW)
dla zadania pt.:
"WYMIANA DWOCH DZWIGOW W BUDYNKU UNIWERSYTETU MIKOLAJA
KOPERNIKA W TORUNIU, WYDZIAL CHEMII- DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW
DLA PRZEWOZU OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAML."

kod CPV:
45313100-5 - Instalowanie wind
45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne — gtowny dodatkowe

45310000-3, roboty instalacyjne elektryczne

Autorzy opracowania:
Damian Pawlak - instalowanie wind/branza ogélnobudowlana

Tomasz Starzomski - branza elektryczna

LLWYMAGANIA OGOLNE

Prace budowlane powinny by¢ wykonane w uzgodnieniu z Zamawiajagcym zgodnie z niniejszym
programem oraz z wymogami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji a zwlaszcza z:

1. ustawg z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze
zmianami),

2. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zmianami.),

3. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 1225 ze zmianami),

4. rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109, poz. 719 ),

5. rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 ze
zmianami),

6. innymi obowigzujgcych ustawami, rozporzadzeniami oraz normami, aktualnymi na dzien
sporzadzania dokumentacji projektowej i realizacji robdt budowlanych,

7. zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.



II.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych i remontowych w Instalowanie wind, branzy ogélnobudowlane;j i
elektrycznej dla zadania:

"WYMIANA DWOCH DZWIGOW W BUDYNKU UNIWERSYTETU MIKOLAJA
KOPERNIKA W TORUNIU, WYDZIAE CHEMII DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW DLA
PRZEWOZU OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI." przy , ul. Gagarina 7 w Toruniu.
INWESTOR: Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Torun

HLTERMIN REALIZACJI - okreslony w SWZ

IV.WYNAGRODZNIE- wynagrodzenie ryczaltowe

V.ZAKRES ROBOT

W ramach zadania przewiduje si¢:

- wymiang¢ dzwigéw wraz z napedami, sterowaniem i z drzwiami przystankowymi na drzwi
EI30 na kondygnacjach 0,1,2, oraz EI60 w piwnicy,

- uzupehienia tynkéw i malowanie w Scian w przestrzeni komunikacyjnej po wymianie drzwi
przystankowych dzwigu,

- malowanie szybu windowego,

- zabetonowanie otworow w podtodze dawnej maszynowni oraz rozbiorka podpor wyciagarek.

- malowanie pomieszczen po dawnych maszynowniach,

- w zakresie robot elektrycznych wymiana instalacji elektrycznej zasilania dzwigdéw od rozdzielni
do sterowni dzwigdéw oraz w zakresie sterowania dzwigami (wyciagarki, osprzet i okablowanie),

- inne roboty budowlane, wielobranzowe okreslone w przedmiarze

Zakres szczegdtowy wg przedmiaru robot dotaczonego do dokumentacji przetargowe;.

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w przedmiarze - opisie przedmiotu zamowienia nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéw zarowno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i
branz zwigzanych to przed przystapieniem do opracowania oferty nalezy zgtosic¢ liste uwag, do
ktérych ustosunkuje si¢ Autor opracowania za posrednictwem Zamawiajacego. W innym
przypadku uwaza si¢, ze przedmiot zamdowienia zostat zaakceptowany przez wykonawce,

zaofertowany i przyjety do realizacji bez uwag.

W zakres wyzej wymienionych robot wchodza :



101  Instalowanie wind

B.01. Transport, roboty rozbiorkowe

B.02. Roboty malarskie

B.03 Tynki cementowo-wapienne i oktadziny z ptytek.

B.04 Roboty posadzkarskie; podtoza i posadzki z tworzyw sztucznych

EO1  Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewngtrznych

1. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot pt:

"WYMIANA DWOCH DZWIGOW W BUDYNKU UNIWERSYTETU MIKOLAJA
KOPERNIKA W TORUNIU, WYDZIAE CHEMII DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW DLA
PRZEWOZU OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMLI." przy , ul. Gagarina 7 w Toruniu.

2. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania zgodnego ze szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
roboét, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone przed



dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

7. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swoja

jakos¢ i wlasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

8. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw

8.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwos$ci materialéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robot mozna stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2016 r. poz.1570j.t.). oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobdéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG o whasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spelnienie wymagan podstawowych
zamawiajacego

Wszelkie materialy uzyte do robot beda fabrycznie nowe i beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
nadzorujgcemu prowadzone roboty szczegotowych informacji na temat materialéw i wyrobow

przeznaczonych do wbudowania migdzy innymi w zakresie:

. zrodta pozyskania materiatu,
. posiadania europejskiej oceny technicznej wtasciwos$ci uzytkowych
. posiadania przez material certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci,

deklaracji zgodnosci z Polska Norma,
. inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajace ich wtasciwosci techniczno-uzytkowe
Dostawe materiatow i wyrobow na teren budowy wykonawca moze realizowac po uzyskaniu

pisemnej akceptacji dopuszczajacej zastosowanie wnioskowanych materialow przez



Zamawiajacego

W przypadku stosowania materiatéw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi
nadzorujacemu roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentow jest zobowigzany do ich przechowywania w
trakcie realizacji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

8.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

9. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do rob6ot powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w
SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkow umowy (jakosci robot) zostang przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

10. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na

terenie budowy.

11. Wykonywanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg i SST. Sprawdzenie

wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy



od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach panstwowych i wytycznych. Polecenia
inspektora nadzoru b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu

ponosi wykonawca.

12. Kontrola jako$ci robot

Celem kontroli jako$ci robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jako$ci robot i
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobrania probek, badan materiatéw robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow celu dokonania kontroli

jakosci.

13. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja.

Dla kazdej partii dostarczonych materialdéw wykonawca musi posiada¢ w/w dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych

wymagan bedg odrzucone.

14. Dokumenty budowy
- Dziennik remontoéw Iub dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym

zamawiajacego 1 wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu



gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatla technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Dokumenty laboratoryjne, dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci
materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, kontrolne wyniki badan - dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego i przekazane zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym w jednej teczce
(skoroszycie) z ponumerowanymi stronami wraz ze spisem zawartosci tej teczki w rozbiciu na
poszczegolne branze

Pozostate dokumenty budowy jak:

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja 1 notatki stuzbowe dotyczaca budowy;

beda dotgczone do dziennika i oznaczone kolejnym numerem zatgcznika oraz opatrzone datg i

podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.

15. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym, za$ stosowny dziennik budowy w zapleczu Wykonawcy
zbudowanych na potrzeby remontowanego obiektu. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje koniecznos¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na

zyczenie zamawiajacego.

16. Odbior robot.

Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi kohcowemu



Dokumenty do odbioru koncowego:

- dziennik remontow/budowy

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow (w w/w teczce wg p-tu 15)
- protokoty prob i badan

- oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym.
17. Dokumenty odniesienia.

Obowiazujacymi dokumentami w realizacji kontraktu sa:

- umowa z Zamawiajacym

- prawo budowlane z rozporzadzeniami wykonawczymi

- obowigzujace i powotane normy

- aprobaty techniczne

- ustalenia i uzgodnienia na budowie

18. Decyzje administracyjne

- Informacja Prezydent Miasta Torunia ws. wydania dec. o pozwoleniu na budowe
WAIB.6743.413.2023.AW1 z dn. 29.listopada 2023 .

- Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow m.Torun BMKZ.4125.4.88.2023.SW z dnia
11.12.2023 r

19. Wymogi zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace

19.1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnoS$ci w trakcie realizacji
zamOwienia:

- Malarz: organizowanie transportu materiatdw malarskich po placu budowy przygotowanie
powierzchni, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie.

- Elektromonter: organizowanie transportu materialéow po placu budowy wiercenie otworow,
wykonanie bruzd, rozwinigcie przewoddw, uktadanie przewodow, koryt itp., sprawdzenie,
odmierzenie i cigcie, wprowadzenie do puszek i potaczenie, ustawienie rozdzielnic, osadzenie
rozdzielnic, rozpakowanie opraw, zamontowanie opraw, wkrecenie zrodel Swiatla, sprawdzenie
dziatania opraw, montaz tacznikow i przyciskoéw, urzadzen i pomiary sprawdzajace, montazem
instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg techniczng, instalowaniem i uruchamianiem
maszyn i urzadzen elektrycznych, takze dla tymczasowego zasilania elektronarzedzi w trakcie
realizacji robot .

- Tynkarz: przygotowywanie réznych podtozy pod wykonanie tynku, przygotowywanie zapraw

tynkarskich, wykonywanie, naprawa i konserwacja tynkow réznego rodzaju, obstuga maszyn i



narzedzi tynkarskich, organizowanie transportu materiatdéw na budowie.

- Szpachlarz: przygotowywanie §cian do szpachlowania (usunigcie starych powtok malarskich i
nier6wnosci, odtluszczanie, sprawdzanie przyczepnosci, wzmacnianie, wyrownywanie
chtonnosci podtoza, zwigkszanie przyczepnosci (gruntowanie), uzupetnianie ubytkow i peknigé,
montowanie listew wyrownujacych, szpachlowanie warstwa wyrownujaca, szpachlowanie
warstwa wygtadzajaca szlifowanie powierzchni.

- Robotnik budowlany /transport i roboty pomocnicze/:organizowanie transportu materiatéw na
budowie, przemieszczanie materiatow i sprzgtu wg wytycznych organizacyjnych, roboty
rozbiérkowe i demontazowe elementéw niekonstrukcyjnych, prace pomocnicze przy montazu i
demontazu rusztowan, usuwanie gruzu ceglanego, betonowego i innych materialéw z rozbiorek

do miejsca sktadowania poza obiektem, prace porzadkowe.

19.2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych wskazane w punkcie
19.1.czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speliania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

wWWw. wymogow, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

19.3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 10,1 czynno$ci w

trakcie realizacji zamowienia:

e o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy;



e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych.

19.4. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 19.1. czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w umowie sprawie zamowienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawcg w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce ~ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych

wskazane w punkcie 19.1. czynnosci

19.5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowga Inspekcje Pracy.
20. Dodatkowe wymagania dla Wykonawcy odnos$nie konserwacji i serwisu:

20.1 Wykonawca w 1 po okresie gwarancji nie moze stosowa¢ blokad ani kodow i innych dziatan

uniemozliwiajacych biezaca konserwacje tylko przez producenta, (Zamawiajacy oglasza
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postepowanie przetargowe na konserwacje dzwigdéw) serwisowanie pogwarancyjne nie tylko u
Producenta, serwisowanie jak i biezagca konserwacja windy moze by¢ przeprowadzana przez
osoby majace do tego stosowne uprawnienia wymagane prawem (dodatkowe optaty np. w postaci

licencji nie moga mie¢ miejsca)

20.2 Konserwacja (miesigczna) windy po wymianie po stronie Zamawiajacego - bez ograniczen
Producenta co do autoryzacji, mozliwo§¢ wykonywania konserwacji przez osoby posiadajgce

uprawnienia wymagane prawem

20.3 W okresie gwarancji Zamawiajacy wymaga czasu reakcji do 24 godzin, (Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy czasu reakcji celem usunigcia awarii, rozumianego jako termin podjecia
prac w obiekcie w celu zlokalizowania awarii i ustalenia przyczyny jej wystapienia oraz
udzielenia Zamawiajacemu informacji za pomoca telefonu lub poczty elektronicznej o przyczynie
awarii instalacji.) Termin naprawy nie moze by¢ dluzszy niz 10 dni roboczych, liczony od daty
otrzymania przez Wykonawce zgloszenia przekazanego przez Zamawiajgcego za pomocg poczty

elektronicznej.

11



SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE
1.01 - Szczegélowa Specyfikacja Techniczna -Instalowanie wind

Wymiana dwoéch dzwigow na dzwigi o udzwigu min. 1200kg z drzwiami przystankowymi
automatycznymi o szeroko$ci min. 120cm, z dostosowaniem dla wymogéw dla przewozu o0séb z
niepetnosprawno$ciami

Zakres prac : dotyczy 2-ch dzwigow

- wymiana wszystkich urzadzen w maszynowni (wspodlna) wraz z zespotami napgdowymi i
szafami sterowniczymi,

- wymiana kabiny wraz z ramg kabinowa,

- dopasowanie otworéw szybu dzwigu do nowych drzwi,

- wymiana drzwi szybowych na drzwi szer. min.120 cm i odpornosci EI 30 dla poziomoéw 0,1,2
oraz E160 dla poziomu piwnicy,

- wymiana przeciwwagi i lin no$nych,

- wymiana prowadnic kabin,

- wymiana o$wietlenia szybie dzwigowym,

- uzupetienie tynkow w szybie wraz z malowaniem,

- obrobka drzwi wraz naprawami tynkéw $cian i malowaniem ,

- czyszczenie i malowanie podtogi i sufitu w szybie

Dane techniczne dZzwigu:

- typ dzwigu- dzwig osobowy, z napedem elektrycznym- bezreduktorowy, przystosowany dla
0s0b niepelnosprawnych.

- udzwig -1200 kg

- ilo$¢ przystankow 4 (-1,0, 1,2)

- ilo$¢ dojs$¢- 4 rozmieszczone jednostronnie

- predkosc¢-1,0 m/s

- wysoko$¢ podnoszenia-ok.9,8m

- drzwi kabinowe (1szt.) - automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach min.1200 mm x 2000
mm, wykonane ze stali nierdzewnej "satyna, prog stalowy, wzmocniony.

- drzwi szybowe (4 szt.)- automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach min.1200 mm x 2000
mm, wykonane ze stali nierdzewnej "satyna, prog stalowy, wzmocniony.

- zabezpieczenie drzwi- kurtyna $wietlna na catej wysokosci,

- odporno$¢ EI- drzwi EI30 dla pozioméw 0,1,2 oraz E160 dla poziomu piwnicy,

- wymiary kabiny: Minimalne 1400x1850x2150mm nie przelotowa

- kabina dzwigu:
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- wykonanie kabiny- stal nierdzewna "satyna" - panele pionowe

- wyposazenie kabiny:
- panel dyspozycji na $cianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej "satyna", o
wysokiej odpornosci na uszkodzenia na pelng wysokos$¢ kabiny wyposazony w

elektroniczny cyfrowy wyswietlacz LCD (kolor do ustalenia z Inwestorem) pigter i

strzatki kierunku jazdy oraz pod$wietlane kwadratowe przyciski ze stali nierdzewnej z

grafikg Braille'a

- dzwigkowa i $wietlng sygnalizacje przecigzenia kabiny

- o$wietlenie energooszczedne, panel $wietlny LED

- o$wietlenie awaryjne (min 2 godz.)

- sufit ptaski ze stali nierdzewnej "satyna"

- podtoga z blachy stalowej ryflowanej nierdzewne;j

- porecz okragla ze stali nierdzewnej na $cianie tylnej

- lustro na $cianie tylnej nad porecza

- komunikacja ze shuzbami za pomoca urzadzenia GSM- karta SIM Uzytkownika
- informacja glosowa w kabinie

- gong- sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego
- wentylator cichobiezny uruchamiany automatycznie

- listwy przypodlogowe ze stali nierdzewne;j

- kasety wezwan i pietrowskazywacze- wykonane ze stali nierdzewnej- satyna, wyposazone w

podswietlane na (kolor do ustalenia z Inwestorem) przyciski oraz zintegrowany pigtrowskazywacz

LCD na kazdym przystanku umieszczony w kasecie wezwan, dostosowany dla osob
niepetnosprawnych

- naped: elektryczny, bezreduktorowy, z ptynna regulacjg predkosci w catym zakresie prac,
regulowany falownikowo z enkoderem, zabezpieczony przed przegrzaniem i niepelnym
zasilaniem

- sterowanie: mikroprocesorowe, dedykowane do oferowanego dzwigu z mozliwoscia
programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci procesora) i roznych funkeji
specjalnych

- zjazd pozarowy: integracja z centralg p.poz wewnatrz budynku

- zjazd awaryjny: w przypadku zaniku napigcia na najblizszy przystanek z automatycznym
otwarciem drzwi

- dostep do kondygnacji piwnicy z kontrolg dostepu na klucz (brelok, karte lub kod- do

uzgodnienie na etapie realizacji). System kontroli dostgpu ma wspolpracowac z istniejacym
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systemem kontroli dostgpu formy Roger pracujacy w srodowisku RACS 4 i ma obstugiwac karty
dostepowe i breloki RFiD na czestotliwosci 125 kHz.

- szyb istniejacy- wymiary wewn. ok. 2,2 x 2,2 m / szer. x gleb.

- podszybie - 1,12m,

- nadszybie-3,42m

- maszynownia: dzwig bez maszynowni, naped umieszczony w nadszybiu, szafa sterowa na
ostatnim przystanku obok drzwi szybowych

- wentylacja : grawitacyjna nawiewno- wywiewna szybu

Dodatkowe informacje dla w/w dzwigu:

a) dzwig nalezy przystosowac do zjazdu pozarowego ( na parter wraz z otwarciem drzwi) oraz
awaryjny po zaniku napigcia zgodnie z PN-EN 81-28.

W przypadku zagrozenia pozarowego dzwigi zjezdzaja na poziom przystanku podstawowego i
tam zostaja zablokowane z otwartymi drzwiami i wlaczonym o§wietleniem w kabinie.

W przypadku pozaru, sygnat o zagrozeniu przekazywany jest z centrali instalacji sygnalizacji
pozaru do systemu sterowania dzwigow.

Opis funkcji sterowania pozarowego

W przypadku wzbudzenia stykéw czujnika pozaru dzwigi ewakuowane sa na podstawowy poziom
zbiorczy — przystanek podstawowy- parter.

W przypadku aktywowania sterowania pozarowego wszystkie wezwania sg ignorowane i
blokowane. Jezeli w momencie aktywacji funkcji pozarowej drzwi sg otwarte na innym
przystanku niz zbiorczy, drzwi zamykaja si¢. Sygnat ponownego otwarcia drzwi jest w tym
momencie nieaktywny. Po zamknigciu drzwi, dzwig zjezdza na przystanek zbiorczy. Jezeli w
momencie aktywacji funkcji pozarowej drzwi sg zamknigte, dzwig zjezdza na przystanek
zbiorczy, bez wzglgdu na aktualny kierunek jazdy.

Sygnatl z centrali instalacji sygnalizacji pozaru aktywuje odpowiedni rodzaj sterowania dzwigu.
b) wykona¢ nowe zasilanie dzwigu.

c) roboty budowlane i elektryczne zwigzane z wymiang dzwigu osobowego zostaly ujete w
zataczonym przedmiarze robot.

d) wykona¢ nowg instalacje elektryczng oswietleniowa w szybie.

e) wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Uwagi :

a) dzwigi muszg posiada¢ certyfikaty i dopuszczenia przez Urzad Dozoru Technicznego.
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b) wszystkie wykorzystane podzespoty muszg by¢ produkowane zgodnie z normg ISO 9001,

posiadaja pelng dokumentacje techniczng oraz spetniajg wymagania normy PN 81-20 i PN 81-50

oraz zgodnie z dyrektywa UE- 2014/33/UE

c) biezaca konserwacje zainstalowanego urzadzenia w okresie gwarancji bedzie wykonywana

zgodnie z zapisami w w/w zapisem z pkt 20.2" Konserwacja (miesi¢czna) windy po wymianie po

stronie Zamawiajacego - bez ograniczen Producenta co do autoryzacji, mozliwo$¢ wykonywania

konserwacji przez osoby posiadajace uprawnienia wymagane prawem".

d) wniosek rejestracji dzwigu do UDT sktada Wykonawca

e) koszty odbioru dzwigu przez UDT ponosi wykonawca.

f) materialy pochodzace z demontazu / szafy sterownicze, silniki, liny, kota zamachowe,
prowadnice i inne / wykonawca przekaze do utylizacji oraz zalaczy do dokumentacji
powykonawczej dokumenty §wiadczace o przekazaniu materiatow po rozbiorkach

g) zabezpieczy¢ szyb dzwigowy, ktory bedzie remontowany obudowg z plyt STG od strony
przestrzeni dostepnych dla osob trzecich

h) prace nalezy podzieli¢ na dwa etapy:

1 — etap: jedna winda pracuje a druga jest remontowana .

2 —etap : druga winda jest remontowana a pracuje winda wyremontowana.

1.01 opracowal: mgr inz. Damian Pawlak
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B.01 Szczegolowa Specyfikacja Techniczna- Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i
demontazowe
1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych, rozbiorkowych i demontazowych
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiorek i demontazy wystepujacych przy remoncie weztdw sanitarnych
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z wytycznymi
projektowymi Inwestora SST
2. Materialy.
Dla rob6t wg PN-1 materiaty nie wystgpuja.
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3. Sprzet.

Do rozbiorek i demontazy moze by¢ uzyty dowolny sprzet. UWAGA! W sgsiedztwie dzwigu w
budynku A umiejscowiony jest mikroskop elektronowy ktory musi mie¢ zasilanie 24h, wigc
Wykonawca musi zwrdci¢ szczegdlng uwage na zastosowany sprzet i technologie rozbiorki
elementow zelbetowych.

4. Transport.

Transport zewnetrzny materiatdw z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robdét.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych i demontazowych nalezy:

strefe remontu w budynku ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie budynku

zabezpieczy¢ istniejacg stolarke okienng

5.2 Roboty demontazowe

- demontaz istniejacego dzwigu wraz z wszystkimi elementami takimi jak m.in. wyciagarki,
prowadnice, przeciwwagi, drzwi przystankowe. Materialy uzyskane z demontazu nalezy
posegregowaé i wywiez¢é w miejsce uzgodnione z Inwestorem. Materiat poza obrgb budynku
7znosi¢ w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem wypraw podlog, $cian sufitow i schodow
na wewnetrzne] drodze transportowej. UWAGA! W sgsiedztwie dzwigu w budynku A
umiejscowiony jest mikroskop elektronowy ktory musi mie¢ zasilanie 24h, wigc Wykonawca
musi zwréci¢ szczegbdlng uwage na zastosowany sprzet i technologi¢ rozbidrki elementéw
zelbetowych.

5.3 Roboty rozbidrkowe.

- rozebranie podpor wyciagarek

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
rozbiérkowych.

6. Kontrola jakosci robét.

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 5.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowi jest m3 rozbieranych i kpl. demontowanych elementow.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty rozbidorkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych,

17



9. Podstawa platnosci. -Wg umowy

10. Uwagi szczegélowe.

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
[lo$¢ robot rozbidrkowych moga ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektor nadzoru.

11. Dokumenty odniesienia

11.1 Normy

PN-90 Z-08057 ,,Sprzgt ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokoSci”.

11.2 Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333
z p6zniejszymi zmianami).

 ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)
7 pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 3 marca 2020 r. Dz.U. z 2020
1. poz. 470 z p6zniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
pOzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tj. z dnia 29 maja 2020 r.
(Dz.U. 22020 r. poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami)).

11.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401

pdzniejszymi zmianami )
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B.02 - Szczegélowa Specyfikacja Techniczna- roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i1 majgce na
celu wykonania i odbioru robot malarskich $cian i sufitow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowa, SST .

2. Materialy

2.1 woda (PN-EN 1008:2004)

do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia; niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
1 mul.

2.2 mleko wapienne

mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $§mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czeSci ciasta wapiennego z 3 czg¢Sciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez grudek
1 zanieczyszczen.

2.3 spoiwa bezwodne

pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéttego do ciemnobrazowego
i odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowej.; pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany
w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub

innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach
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technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia - powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju uzywanych farb nalezy stosowac¢: wodg, terpentyng lub benzyne

a do farb oraz emalii olejnych inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie.

Dla poszczegdlnych rodzajow farb, rozcienczalniki powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta wraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

Farby, niezaleznie od ich rodzaju, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez odpowiedni Instytut badawczy

Wyroby chlorokauczukowe

- emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania: wydajnos¢ 6-10m2/dm3, max. czas schnigcia
- 24h;

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:
wydajno$¢ 15-16m2/dm3, max. czas schni¢cia - 8h;

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania: do wygtadzania podktadu pod
powloki chlorokauczukowe;

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoélnego stosowania
Wyroby epoksydowe

- gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna;
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- farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97;

- emalia epoksydowa chemoodporna;

- lakier bitumiczno-epoksydowy.

Farby olejne i ftalowe

farba olejna do gruntowania ogo6lnego stosowania wg PN-C-81901/2002;

farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002;

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca
si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej/ na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢c wykonanie powloki
malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1, mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg pkt.2.5 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robadt

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +80C. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +80C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzenie malowanych
powierzchni cieplym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1. Przygotowanie podtozy

podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni, powinno by¢ naprawione bez wypeknienia
ubytkéw zaprawa cem-wap. Powierzchnie powinny ty¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekéw zaprawy itp.; powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone

zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO- 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej
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5.2. Gruntowanie

- przy matowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni;

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5;

1* przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem;

2* przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

- powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow;

- powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i
dezynfekujacych, powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni, barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i §ladow pedzla;

- powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia,
powloki powinny mie¢ jednolity potysk, przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegblne warstwy stosowac farby w r6znych odcieniach.

6. Kontrola jako$ci robot

1* badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla
farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych farb nie wezesniej niz po 14;

2* badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze) od +5°C przy wilgotnosci
powietrza niniejszej od 65%;

- badania powinny obejmowaé sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci
barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powloki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkag obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
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z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i wymiaré6w sprawdzonych
W naturze.

8. Odbior robot

8.1 Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.5, jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2 Odbidr robot malarskich

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajagcych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania;

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru;

1* sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie;

2* sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza;

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci-Wg umowy

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z
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pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 1. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 3 marca 2020 r. Dz.U. z 2020 r.
poz. 470 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 20001, Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2009r,
Nr 178, poz.1380 z pdzniejszymi zmianami). ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U.
7 2020 1. poz. 1219) z pdzniejszymi zmianami).

10.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym - Tekst jednolity; OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I
TECHNOLOGII z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym -Dziennik Ustaw rok

2023 poz. 873

24



B 03 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna - Tynki cementowo-wapienne i okladziny z
plytek.

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacija

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowa, SST

2. Materialy

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

do przygotowania zapraw stosowac kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora;
niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

1* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

2* mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie
0,5mm.

2.3 Zaprawy budowlane cem. — wap.

1* marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

2* przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
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4* zaprawe¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu 1j. ok. 3 godzin,

5* do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5"C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4 ptytki ceramiczne $cienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania: barwa wg wzorca producenta, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, wytrzymatos$¢ na
zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa, odpornos$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz
160° C.

2.5 plytki podtogowe — gresy o wiasciwosciach:

- barwa wg wzoru producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa,

- Scieralno$¢ nie wigeej niz 1,5mm, (IV klasa)

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugos¢ i szeroko$¢:1,5mm;

- grubo$é: * 0,5mm; krzywizna: 1,0mm,

- dodatkowo - twardo$¢ wg skali Mohsa: §,

2.6 zaprawa do spoinowania - stosowac $cisle wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow
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Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice okienne i drzwiowe. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po
okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z .Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo
wykonywane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢
W czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeklnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-iOmm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji
thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtadz nalezy nanosic¢
po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-
wapienne -w tynkach nie narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4 Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac nastepujace warunki:

- do wykonywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robo6t
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wewnetrznych wraz z probami cisnieniowymi,

- przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza

- nalezy sprawdzi¢: nos$nos¢, stabilnos¢, czystos¢, rownosc, nienasigkliwosc,

- przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-75/B-
10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze,

- podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z
PN/B -10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.

- wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:
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1* sprawdzenie podiozy,

2* ulozenie ptytek na klej,

3* spoinowanie plytek,

4* oczyszczenie plytek.

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni §cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podiloza
zarowno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.

Dla podlozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji. Nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementdw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy
rozmieszcza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koncach §cian) miaty wymiar wickszy
niz polowa ptytki. Spoiny podzialéw $ciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w
rownych odstepach ze spoinami podlogowymi. Okladziny ceramiczne w pomieszczeniach
mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej, warstwa kleju pod plytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc. Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny
stosowac profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubos$ci ptytki tak,
aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy §cienne systemowe.
Spoiny na styku $ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonows.
Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie okladzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym
cyklu technologicznym.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Materiaty ceramiczne

Zasady kontroli jako$ci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okre§la norma PN-75/B10 121
Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1 Odbior podtoza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, natezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbiodr tynkow
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej
2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2mm na lm i ogélem irte wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($Sciany, belki itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

8.3 Odbidr oktadzin $cian i wyktadzin podtogowych z plytek ceramicznych.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie zgodnie z zapisami z pkt. 6.2:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardow i ksztaltu ptytek, liczby
szczerb i1 peknieé, odpornosci na uderzenia,

- w przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku

wyktadziny zewngtrzne;j).

9. Podstawa platnosci - wg umowy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., Nr 1333 z poz.
zm) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z2016 . poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360,
Z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
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sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym - Tekst jednolity; OBWIESZCZENIE MINISTRA
ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym -Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 873
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B 04 Szczegolowa Specyfikacja Techniczna- Podloza i posadzki z wykladziny z tworzyw

sztucznych

1. Materialy.

1.1.Wyktadzina rulonowa musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu

Higieny.

1.2.Wtasciwosci wyktadzin

- trudnos$cieralna homogeniczna ( kolorystyka do ustalenia z uzytkownikiem )

- trudnos$cieralna obiektowa, drukowana, warstwa uzytkowa wykonana z czystego PCV.
»przemystowa” 43

- grubo$¢ warstwy uzytkowej minimum 2,0 mm, wg PN-EN 429

- cigzar 1 m? - ponad 2,9 kg; wg PN-EN430.

1.3 Klasyfikacja:

Polska Norma wg PN-EN 649 + PN-EN 685

Klasyfikacja elektrostatyczna wg PN-IEC 61340-4-1 — jezeli wymagana

1.4 Szczegdtowe dane techniczne:

Odporno$¢ na $cieranie wg PN-EN 660-1 - grupa P,

Wegniecenia resztkowe wg PN-EN-433 - « 0,1 mm,

stabilno§¢ wymiarow po dziataniu ciepta wg PN-EN434 - « 8 mm,

Odpornos$¢ na §wiatto wg PN-EN — 130105 B02 » 6,

Elastycznos¢ wg PN-EN 435 - dobra, — jezeli wymagana

Odpornos¢ chemiczna wg PN-EN 423 - dobra — jezeli wymagana

Odporno$¢ na dziatanie krzesta na rolkach wg PN-EN 425 — dobra,

Mozliwos$¢ stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podlogowym - tak.

1.5. Zaprawa wyroOwnawcza, samopoziomujgca- atestowana, dopuszczona do stosowania zgodnie

z technologig producenta wyktadziny

2. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy pomocy dowolnego sprzetu.

3. Transport.

Materiaty elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

4. Wykonanie robét.

4.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
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zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych
lub z fabrycznego podktadu podtogowego ,,samopoziomujgcego”

Wymagania podstawowe.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Wytrzymatos¢ podktadu samopoziomujacego powinna by¢ zgodna z atestem i  aprobata
techniczng .

Warunki wykonania

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian.

W podkiadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajace fragmenty podtogi o roznych wymiarach,

- w miejscach styku podlog o réznej konstrukcji,

- przeciwskurczowe, dzielgce powierzchni¢ podkiadu na pola 6x6 m, o glebokosci 1/3- 1/2
grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem.
-Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie skladnikow wg
okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawg cementowa nalezy
uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mig¢dzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
wysokosci  podkltadu z zastosowaniem re¢cznego lub  mechanicznego zaggszczania z
réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni.

- Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze
spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

- Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretéw utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj.

- najpierw warstwe rowng potowie grubosci podktadu, a po ulozeniu zbrojenia uzupethié
mieszankg betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

4.2.Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po calkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego 1 robot wykonczeniowych 1 instalacyjnych facznie z

przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
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4.2.1 Przygotowanie podlozy:

- Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowa.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdét, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

- Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych begda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.

- Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocicta w arkusze do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie tak, aby arkusze
tworzyty zaklady szerokosci 2-3 cm.

- Wykonczenie podtoza warstwa samopoziomujaca wg technologii producenta masy.

UWAGA: dylatacje brzegowe, oddzielajace jastrych - podktad + warstweg samopoziomujaca, od
elementow pionowych, przecinajace warstwg wierzchnig i dodatkowo, w wypadku podtogi
ptywajacej, uniemozliwiajace powstawanie tzw. mostkéw akustycznych; wykona¢ z paskow
styropianu lub innego materialu przeznaczonego do wykonani dylatacji posadzek;

4.2.2 Uktadanie wyktadziny

- Wyktadziny z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klei zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w warunkach obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

- Wyktadziny nalezy przykleja¢ calg powierzchnig do podtoza.

- Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegéw wyktadziny z PCW.

- Wyktadzing nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigcksza niz
0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm .

- Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ lini¢ prostg. W pasach dopuszcza si¢ mijankowy
uktad spoin. Odchylenie od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dlugosci w pomieszczeniu.

4.2.3 Wykonczenie posadzki z wyktadzin PCW przy $cianach i drzwiach.

- Posadzke¢ z wyktadzin pcv homogenicznych nalezy wykonczy¢é wokot $cian cokolikiem:
wywinigciem wyktadziny na wysoko$¢ h=10, 12 lub 15 cm (wg wskazan w przedmiarach), ktore
powinno by¢ przyklejone na calej dlugosci do podloza i doktadnie dopasowane w naroznikach
wklestych i wypuktych, z wyokragleniem zaprawg lub profilem w narozniku posadzka/$ciana.

Narozniki wypukle i styki klejone/ zgrzewane maszynowo ,,tworzywem” na gorgco odpowiednim
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do typu wyktadziny.

- w progach drzwiowych wykonczenie profilem z mosigdzu.

-Konieczne szczeliny dylatacyjne wymagane warunkami technicznymi, ktore beda widoczne w
trakcie uzytkowania posadzki z wykonczeniem w nawierzchni listwami z mosiadzu

5. Kontrola jakoS$ci

5.1.Wymagania jako$ci materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenia o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

5.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym ).

5.3. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6. Odbior robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych dla robdt ponize;.

Odbiér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktoérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym ).

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci podkladéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatdow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnictego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szeroko$¢ spoin .

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wywinigcia; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest: posadzka - m2, listwy — mb. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru .
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8 Podstawa platnosci wg. umowy

9. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku. Badania.

PN-78/B-89004 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez
warstwy izolacyjne;.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (4j. z dnia 3 marca 2020 r. Dz.U. z 2020 r.
poz. 470 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r,
Nr 178, poz.1380 z p6zniejszymi zmianami). ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U.
22020 r. poz. 1219) z pdzniejszymi zmianami).

* iinne zwigzane z realizacjg projektu.

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr
169, poz. 1650 z podzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22003, Nr 120, poz. 1126).

* iinne zwigzane z realizacjg projektu.

B 01 -B 04 opracowal: mgr inz. Damian Pawlak
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E01 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
KOD CPV  45310000-3

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego — wg p-ktu 1.1 w cze$ci wymagania

ogolne

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji elektryczne;.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych

z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania

i odbioru robdt zwigzanych z:

1* uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych

2* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

3* kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac,

4* wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podloza (w
szczegoblnosci montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

5% ulozeniem wszystkich materialow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

6* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
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14.1

1.5.

wyznaczonych w dokumentacji,

7* wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacja techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

8* przeprowadzeniem wymaganych prob i1 badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujacymi montowany element instalacji elektryczne;j.

Zakres prac przewidzianych do wykonania:

1* czgsciowy demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wewngtrznej

2* montaz nowego okablowania zasilajagcego oraz urzadzen rozdzielczych,
zabezpieczajacych i1 dystrybucyjnych w pomieszczeniach i w istniejacej rozdzielnicy
modulowej w wykonaniu natynkowym

3* wykonanie instalacji o$wietleniowej, zasilania gniazd w oparciu o istniejgce zasilanie
pomieszczenia (montaz okablowania, osprzgtu oraz urzadzen rozdzielczych,
zabezpieczajacych i dystrybucyjnych)

4* demontaz starych i montaz nowych koryt dystrybucyjnych sieci LAN i instalacji
telefonicznej

5* montaz okablowania sieci LAN — kabli istniejgcych i nowo ulozonych, w nowych
korytach.

6* podtaczenie urzadzen sieci LAN do istniejgcych i nowo utozonych kabli

7* opracowanie dokumentacji powykonawczej i protokoldéw z pomiarow dla nowo

wykonanych instalacji

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45310000-3,
pkt 1.4. a takze podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakdéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu

oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
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Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca

(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego

materialu lub wyrobu.

Cze$é czynna - przewodd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji

elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej

moze by¢ pod napigciem a nie spelia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne

PE i PEN nie sg cze$cia czynng).

Polaczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub

obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy shluzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,

impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zespot materialow dodatkowych,

stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku

awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych
przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

1* przepusty kablowe i ostony krawedzi,

2* drabinki instalacyjne,

3* koryta i korytka instalacyjne, (do inst. teletechnicznych ze wzgledu na bedacy w
posiadaniu osprzet oraz posiadany juz system koryt kablowych nalezy zastosowac
kanaty kablowe oraz osprzet z serii Legrand KIO 45).

4* kanaly i listwy instalacyjne,

5* rury instalacyjne,

6* kanaly podlogowe,

7* systemy mocujace,

8* puszki elektroinstalacyjne,

9* koncowki kablowe, zaciski i konektory,

10* pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciggowe,

dlawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
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Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii ($wiatto, ciepto, energie¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet §wiatta, ochrony zrodet swiatta
przed wplywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta
swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow Swietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet Swiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet §wiatta w formie: klosza, odblysnika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okre§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,
wnikaniem cieczy (szczeg6élnie wody) 1 gazow, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwéd instalacji elektrycznej - zespot elementdow potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem
wspolnym  zabezpieczeniem, kompletu  odpowiednio  polaczonych  przewodow
elektrycznych. W sklad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

1* wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

2* kucie bruzd i wngk,

3* osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

4* montaz uchwytéw do rur i przewodow,
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5% montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych,
szynoprzewodow,

6* montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

7* oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Cze$¢ dostepna - przewodzaca czeS¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego

przedmiotu, bgdaca w zasiggu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktoérym

czlowiek o przecigtnej sprawnos$ci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze srodkoéw

pomocniczych np. drabiny, stlupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod

napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zakldcenia (uszkodzenia lub

niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub

uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,

do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrodlowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu

doziemnym pomiedzy przewodzaca czescig, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez

cztowieka a miejscem na ziemi, na ktéorym znajduja si¢ stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w

czesci dostgpnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu

metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej rdznicy

potencjatow pomi¢dzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewo6d uziemiajacy - przewodnik laczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony

poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzacych polaczeniu przewodzacej czesci z ziemig

poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni

styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

1* naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

2* sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku

braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

1* Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

2* Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
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Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania

uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢

metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegodlnie te, ktore wystaja ponad dach).

Rodzaje zwodow:

-Zwody naturalne - zewngtrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne

dachow, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowe;,

obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementdéw dachu jako zwody naturalne jest

mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1

mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac¢ si¢ do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania elementow

dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spelnienia

warunkow dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako niei-

zolowane, natomiast montowane obok lub nad obiecktem nazywa si¢ izolowanym. Rozr6znia

si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowg z za-

stosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa,

natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong

strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokos$ci montazu zwodoéw, aby ca-

ty chroniony obiekt znalazl si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat

ochronny).

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub

elementow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji

zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:

1* wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

2* kucie bruzd,

3* osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

4* osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

5* montaz uchwytoéw i zaciskow drutu, taSmy, bednarki a takze elementéw, ktore majg by¢
chronione np. cze$ci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespol dzialan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone

przed skutkami wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku.

Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow
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1.6.

1.7.

metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych Iub stosowanie

dodatkowych $rodkéw ochrony

Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

1* projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 1. Nr 75, poz. 664),

2* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamoOowien publicznych), sporzadzone zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

3* dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

4* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

5* protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zalagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

6* dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 1. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
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projektowej 1 szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot

montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie parametry techniczne przywolane w specyfikacji shuza ustaleniu pozadanego

standardu wykonania

i okreslenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej

dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) rdznych

producentéw pod warunkiem:

1* spekiania tych samych wlasciwos$ci technicznych,

2* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pis$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3* ze wzgledu na bedacy w posiadaniu osprzet oraz posiadany juz system koryt kablowych
nalezy dostosowac kanaty kablowe oraz osprzet.

Szczegodlowe specyfikacje zastosowanych materialow zawiera dokumentacja projektowa lub

przedmiar robot

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii

elektrycznej nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzgt oraz aparatur¢ i urzadzenia

elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

1* dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okre§lonego
systemu oceny zgodnosci,

2* wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

3* oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

4* wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu

umieszczonego w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
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2.3.

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

5* wydal o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

Rodzaje materialow
Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powlokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju

zyt do 10 mm?2 nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostlony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasada jest uzywanie materiatow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktoére nie
podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa

szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne na
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temperatur¢ otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosc,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore
elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu
gniazd i lacznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgalgzne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki
musza spelnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa [ 60 mm,
sufitowa lub koncowa 7 60 mm lub 60x60 mm, rozgat¢zna lub przelotowa [1 70 mm lub 75
X 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm?2.
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikow instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocs ,,pazurkow" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna

kilka grup materialow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne

itp.

2.2.3. Sprzet instalacyjny
Laczniki ogoélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
1* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach [ 60
mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".
2* Laczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania
bezposrednio na podtozu ($cianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.

3* Zaciski do laczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
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1,0+2,5 mm2.

4* Obudowy lacznikow powinny by¢é wykonane =z materialow niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

1* napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

2* prad znamionowy: do 10 A,

3* stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

4* stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.4. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, na-
tynkowych i natynkowo-wtynkowych:

1* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢é wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach 7 60 mm za pomocg wkretow lub
»pazurkow".

2* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny 1 przystosowane do instalowania bezposredniego na podlozu za pomoca
wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w

tym do podlaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodow o przekroju

od 1,5+6,0 mm2 w zaleznos$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialdow niepalnych lub niepodtrzymujacych

ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

1* napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

2* prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

3* stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

4* stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietle-
niowych, przy czym przekrdj przewodoéw utozonych na stale nie moze by¢ mniejszy od 1
mm2, a napi¢cie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody ukladane sa w rur-
kach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w po-
zostalych przypadkach.
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2.2.6. Zwody

24,

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowia-

da¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicz-

nych).

Zaleca si¢, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane,

w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachoda-

chowke.

Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

1* Jako materialy przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy ukladaniu zwodow
poziomych nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mnie;j
niz 2 cm.

2* Katy ochronne nieizolowanych zwoddéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny

przekraczac 45°.

Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spelniaja nastepujace
warunki:

s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST

sa wlasciwie oznakowane i opakowane

spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Ze wzgledu na bedacy w posiadaniu osprzet oraz posiadany juz system koryt kablowych na-
lezy dostosowac¢ kanaly kablowe oraz osprzgt.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobow i materiatlow nieznane-
g0 pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dzienni-
ka budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
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strukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub
w krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawa-
niem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli para-
metrow (cigglos$¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy
przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szcze-
golnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgo-
ceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ su-

che i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.5. Warunki przechowywania materialow
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegdlnosci kable i1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub
w krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawa-
niem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli para-
metrow (ciagtos¢ zyl, przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzgt wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w orygi-
nalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢
przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ su-

che i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne"

3.2. Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

3.3. Szczegdélowe wymagania dotyczace sprzetu
- Wykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantuja
wlasciwg realizacje robdt. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.
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- Do obstugi sprzgtu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.

- Zastosowanie sprzg¢tu powinno wynikaé z technologii prowadzenia robot.

Sprzet i maszyny zalecane lub niezb¢dne do wykonywania robdot budowlanych musza by¢
sprawne

technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zdrowia lub zycia obstugujacych.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$§¢ za nastgpstwa wywolane

uzywaniem niesprawnego sprzetu lub urzadzen w czasie prowadzenia robot,
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow
Podczas transportu na budowe nalezy zachowac¢ ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
montazu.
Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materialow.
Przewozone materialy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslo-
nymi przez wytworcg, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas trans-
portu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa
1 umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami in-

spektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:
1* przemieszczenie w strefie montazowe;,

2* zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

49



3*

4%

5*

6*

7*

8*
9*

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu,
przekucia $cian 1 stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworé6w poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, Scianach Iub
podtozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub wspornikow,
konsoli, wieszakOw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podlozu elementow osprzgtu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek.

faczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek,

puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz

po otynkowaniu $ciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

10*przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworow

dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

11*koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na glgbokos¢ do 5 mm,

12*weciaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do

1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewodow
zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i
przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody
musza by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg by¢é narazone na naciggi i dodatkowe

naprezenia,

13*oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegOlowej) SST 1lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich

wytyeznych),

14*roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie

bruzd, naprawa §cian i stropoéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢

kanatow instalacyjnych,

15*przeprowadzenie préb i1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
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04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw os$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszczen i1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykoro-
zyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjne-
go, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przyta-
czanie odbioréw  1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé nie-
zbedng wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzgled-
nieniem przestrzeni ochronnych.
Polozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszcze-
niu bylo jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposob, aby prze-
wod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.
Przew6d ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej i zoltej.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami in-

stalacji i schematami.

5.4. Przej$cia przez $ciany i stropy
- Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- Przejécia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z two-
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rzywa sztucznego o odpowiednim przekroju .
- Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokos$ci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowaé rury stalowe lub ru-

ry z tworzyw sztucznych.

5.5. Przygotowanie koncéwek zyl przewodow, wykonywanie polaczen elektrycznych
- Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow pradowych, przektadek i podktadek
metalowych przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanie-
czyszczone styki, zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte powtoka metalowa ogniowa
lub galwaniczng nalezy zmywacé tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta poler-
ska.
- Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
- W instalacjach wewnetrznych, taczenie przewodow nalezy wykonac¢ w sprzgcie 1 osprzecie
instalacyjnym.
- Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.
- Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe przylaczenie.
- Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE po-
winien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.
- Przewody powinny by¢ ulozone swobodnie i nie powinny zostaé narazone na
naciagi i dodatkowe napre¢zenia.
- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé
uszkodzen mechanicznych.
- Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do

jakich zacisk jest przystosowany.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przeciwporazeniowa nalezy realizowa¢ za pomoca $rodkow podstawowych i do-
datkowych.
Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:
- izolowanie czgéci czynnych ( izolacja podstawowa),
- obudowy (ostony ) o stopniu ochrony co najmniej [P4X,
- wylaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wigk-
szym niz 30 mA, jako uzupehiajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

- samoczynne wylaczenie zasilania,
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- urzadzenia o II klasie ochronnosci.

Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do ktérych przylaczony jest
przewdd ochronny PE.

Zastosowane oprawy oswietleniowe sg o I lub II klasie ochronnos$ci i doprowadzi¢ do

wszystkich wypustow oswietleniowych przewodu ochronnego PE.

5.7. Instalacja polaczen wyrownawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektrycz-
ny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z polacze-
nia wyrOwnawczego: gtdéwnego (gtowna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego
- dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wy-
rownujacym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.
Potaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji.
Potaczenia wyréwnawcze gtowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.
Do glownej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewa-
nia itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtdéwnej szyny uziemiajace;j.
W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomicdzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .
Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomie¢dzy przewodami fazowymi a

uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne"

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin

czeSciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
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6.3.1. Pomiary i proby instalacji.
Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ pod-
dana ogledzinom
i probom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 w celu sprawdzenia, czy zostala
wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisow.
Ogledziny instalacji powinny obejmowaé w szczeg6lnosci sprawdzenie:
- sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- doboru urzadzen i $rodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych (Srodowi-
skowych),
- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych, * umieszczenia schematéow, tablic
ostrzegawczych
lub innych podobnych informacji,
- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, lacznikow, zaciskow i podobnych elementow,
- poprawnos¢ potgczen wyrownawczych,
- dostgpu do urzagdzen umozliwiajacego wygodng ich obstuge i konserwacje,
- stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczen-
stwa.
Proby instalacji w zalezno$ci od potrzeby powinny obejmowac:
- sprawdzenie ciagloSci przewodow ochronnych, w tym przewodoéw polaczen wyrow-
nawczych
gtéwnych i1 dodatkowych,
- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
- proby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dzialania (rozdzielnic, sterownic, na-
pedow,
blokad, itp.)
- sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napigcia (zanikiem
lub nadmiernym obnizZeniem).
Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w norma, probe t¢ lub proby poprze-
dzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtoérzy¢ po usunigciu

przyczyny niezgodnosci.
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6.3.2. Ogledziny instalacji.

Ogledziny instalacji maja na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia elektryczne
spelniaja wymagania odpowiednich norm i przepisow, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ich uzytkowania. Ogledziny maja umozliwié
ocen¢ stanu technicznego urzadzen, ich zdolno$¢ do pracy 1 oceng warunkoéw
eksploatacji. Terminy i sposob przeprowadzenia ogledzin nalezy ustali¢ w instrukcji
eksploatacji z uwzglgdnieniem zalecen wytworcy urzadzen, odpowiednich, specjalnych
przepiséw dotyczacych ich eksploatacji (np. przepisow Urzedu Dozoru Technicznego dla
urzadzen dzwigowych) i warunkéw pracy. Ogledziny nalezy prowadzi¢ w czasie ruchu
i postoju urzgdzen (bez lub pod napigciem). Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ urzadzen z
dokumentacjg techniczng. Dokumentacja taka

powinna by¢ prowadzona dla kazdego urzadzenia elektroenergetycznego, zalicza si¢ od nie;j:
- projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji,

- dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urzadzen ( $wiadectwa, karty
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne,
montazowe i zestawieniowe),

- dokumentacje eksploatacyjng ( dokumenty przyjecia do eksploatacji urzadzen, w tym
protokoty

z przeprowadzonych prob odbiorczych oraz protokoly z rozruchu i ruchu prébnego
urzadzen,

- instrukcje eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

- ksigzki 1 raporty pracy urzadzen, ¢ dokumenty dotyczace ogledzin, przegladow,
konserwacji, napraw

1 remontow,

- protokoty zawierajace wyniki prob i pomiaréw okresowych,

- dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.

W ramach ogledzin sa wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem
bezposrednim. Nalezy je wykona¢ rowniez podczas prac kontrolno-pomiarowych przy
urzadzeniach elektrycznych przed przystgpieniem do prob i pomiaréw oraz w czasie ich
trwania. W czasie przeprowadzanych ogledzin nalezy ustalic przyjety sposéb ochrony
przed dotykiem posrednim i oceni¢ prawidlowo$¢ jego doboru w zaleznosci od warunkow

srodowiskowych 1 rodzaju urzadzen. W obowigzujacych normach preferowanym
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sposobem ochrony przed dotykiem posrednim jest samoczynne wylgczenie zasilania. W
warunkach niebezpiecznych  z punktu zagrozenia porazeniowego wymaga si¢, aby
urzadzeniem wylaczajacym byl wylacznik roznicowopradowy, wysokoczuly. Kolejnym
przedmiotem ogledzin powinno by¢ sprawdzenie, czy oznaczenia przewoddw i zaciskow
sg prawidlowe. Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z normg, ktdra stanowi, ze
kombinacja barw zielonej i zo6ltej powinna by¢ uzywana tylko do oznaczenia oraz
identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodow gotych i izolowanych.
Przewodd ochronno — neutralny PEN lub ochronny PE powinny by¢ oznaczone barwa zielono-
76Ma, a na koncach barwa jasnoniebieskg tak, aby jednoczes$nie widoczne byty

wszystkie  wymienione barwy. Przewdd neutralny N powinien by¢ oznaczony barwa
jasnoniebieska.

Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych, oznaczen i
itp. ma na celu umozliwienie sprawdzenia zgodnos$ci wykonania instalacji z przedstawiona
dokumentacjg wykonawcza, a w toku eksploatacji instalacji ulatwi¢ prawidtowe wykonanie
prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawnos¢ potaczen przewodow to wlasciwy sposob
przytaczenia przewodow do osprzetu instalacyjnego, prawidlowe wykonanie koncowek,
zachowanie naddatku dhlugosci zyly przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w
stosunku do zyt przewodow fazowych. Urzadzenia elektryczne powinny by¢é usytuowane
w sposob umozliwiajacy ich wygodng obstuge i konserwacje. Nalezy sprawdzi¢ stan
urzadzen. Nie mogg one by¢

w sposob widoczny uszkodzone. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ stan elementow
sktadajacych si¢ na ochrone¢ przed dotykiem bezposrednim: izolacji czgsci czynnych, obudow,
oston, stan zabezpieczenia

obiektu elektroenergetycznego przed dostepem os6b nie upowaznionych.

6.3.3. Badania ciaglo$ci polaczen przewodow ochronnych.

Sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami przy
uzyciu zrodla pradu statego lub przemiennego o napieciu 4-24V bez obcigzenia i pradem o
natgzeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie polega na przylaczeniu przewodéw obwodu
pomiarowego z jednej strony np. do cze$ci przewodzacych dostepnych odbiornika, do
kotka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony

do przewodu ochronnego w miejscu, w ktorym na pewno zachowana jest cigglo$¢ jego

polaczenia z uziomem.

6.3.4. Pomiary rezystancji izolacji.
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Pomiary rezystancji izolacji przewodoéw instalacji elektrycznych oraz elektrycznych
urzadzen odbiorczych stuza do wykrycia jej uszkodzen i tym samym zapobiec zwarciom.
Zwarcia moga doprowadzi¢ do pozaréw oraz porazen pradem elektrycznym. Zagrozenie
porazeniem zwigzane z uszkodzeniem izolacji przewodow ruchomych jest bardzo duze,
istnieje mozliwos¢ do uchwycenia reka w czasie ich uzytkowania.

Rezystancje izolacji urzadzen elektrycznych bada si¢ za pomoca miernikow izolacji.

Zgodnie z normg [1] zmierzona warto§¢ rezystancji izolacji przewoddéw instalacji
elektrycznych powinna odpowiada¢ nastepujacym warto§ciom:

* przy napieciu pomiarowym 250V — 0,25MQ,

* przy napieciu pomiarowym 500V — 0,50MQ,

* przy napicciu pomiarowym 1000V — 1 MQ,

Napigcie pomiarowe 250V nalezy stosowa¢ do pomiaru rezystancji izolacji obwodow SELV i
PELV o napigciu nie przekraczajagcym wartosci napigcia U L ( do 50V pradu przemiennego
lub 120 V pradu statego)- czyli obwodow zasilanych ze zrodta napigcia bardzo niskiego.
Napigcie pomiarowe 500V nalezy stosowa¢ do pomiaru rezystancji izolacji obwodow o
napi¢ciu wyzszym niz UL, lecz nie wyzszym niz 500V, a napigcie

1000V- do pomiarow w obwodach o napigciu wyzszym niz 500V. Napiecie pomiarowe
2500V jest stosowane przy badaniach rezystancji izolacji kabli energetycznych o napigciu
1000V oraz przewodow kabli i urzadzen

elektroenergetycznych o napieciu znamionowym powyzej 1000V.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach o$wietleniowych.

Pomiary w obwodach oswietleniowych powinny by¢ wykonane przy wigczonym wylgczniku

oswietlenia i pomiarem musi by¢ objety calty obwdd. Przy zataczonych zabezpieczeniach (pod
napigciem) wilacza si¢ wylaczniki badanego obwodu os$wietleniowego i sprawdza czy
wszystkie obwody o$wietleniowe sg
wlaczone (Swiecenie zrodel $wiatta). Nastepnie, nie dotykajac wytacznikow obwodow,
wylacza si¢  zabezpieczenia, dbajac o skuteczne zabezpieczenie si¢ przed przypadkowym
wlaczeniem napiccia. Wowczas przygotowuje sic obwdd do pomiaru, usuwajac z opraw
zrodta swiatta lub odlaczajac oprawy od zaciskow §wiecznikowych.
Taki obw6d moze by¢ przedmiotem pomiaréw. Pomiary w obwodach tréjfazowych wykonuje
si¢ tak samo jak w obwodach sitowych. W obwodach jednofazowych nalezy przyktadaé
napiecie pomiarowe pomiedzy : przewody L-PEN w uktadzie TN-C albo kolejno pomiedzy
przewody L-N, L-PE oraz N-PE w uktadzie TN-S.
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6.3.6. Wyniki przeprowadzonych pomiaréw rezystancji izolacji.
Nalezy je umiesci¢ w odpowiednich dla badanego uktadu sieci protokotach pomiarowych.
Wyniki pomiaréw nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w zadnym z badanych obwodow

zmierzone rezystancje izolacji nie s3 mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.

6.3.7. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach z

zabezpieczeniami zwarciowymi.

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami
zwarciowymi (bez wytgcznika réznicowopradowego)

W uktadzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem posrednim (dodatkowej)
przez samoczynne wylaczenie zasilania wykonuje si¢ za pomocg specjalistycznych
przyrzadow do pomiaréw impedancji (lub rezystancji) petli zwarciowe;.

Pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ dla wszystkich urzadzen
(rozdzielczych i odbiorczych) I klasy ochronnosci zainstalowanych w badanym obiekcie.
Przyrzad pomiarowy powinien by¢ przylaczony bezposrednio do zaciskow wejsciowych
urzadzenia.

Zmierzone i obliczone wartosci parametrow petli zwarciowej, niezbedne do oceny
skutecznosci ochrony  przeciwporazeniowej, powinny by¢ zamieszczone w protokole

pomiarowym.

6.3.8. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach V/
wylacznikiem réznicowopradowym.

W instalacjach elektrycznych z wylacznikiem roznicowopradowym skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej  zalezy od poprawnosci dziatania wytgcznika oraz od prawidlowej
budowy instalacji, w ktorej zastosowano wytacznik.

Badanie takie obejmuje:

* badanie wylacznika r6znicowopradowego,

* badanie ciggtosci polaczen przewodow ochronnych.

Instalacje z wylacznikami réznicowopradowymi mozna bada¢ réznego rodzaju
przyrzadami pomiarowymi, specjalistycznymi , testerami lub metoda techniczna. Doktadnos¢
badan nie jest przez polska norme okreslona.

Pierwsza czynnos$cig podczas badania wylacznika roznicowopradowego jest sprawdzenie jego

dziatania za pomocg przycisku test. Po jego naci$nieciu nastepuje zameldowanie warunkow
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takich, jakie wystepuja przy uszkodzeniu instalacji. Po nacis$nigciu tego przycisku, sprawny,
prawidtowo zainstalowany i zasilany wytgcznik

musi natychmiast zadzialac.

Badanie poprawnosci dziatania wylacznika, zalecane przez normy, jest sprawdzenie
rzeczywistej wartosci réznicowego pradu zadziatania przy plynnym narastaniu pradu
uszkodzeniowego oraz czasu w jakim wylacznik zadzialta od momentu podania wartosci
pradu réznicowego powodujacego wymuszenie wyltgczenia. Badanie to wykonuje si¢ za
pomocg sprzgtu specjalistycznego. Ten sposdéb wykonania sprawdzenia jest dokltadniejszy,
gdyz pozwala na ustalenie rzeczywistej wartosci pradu zadziatania wylacznika, a wynik
pomiaru nie zalezy od wartosci napigcia zasilajagcego w chwili wykonania badan. Wyniki

badan wylgcznika nalezy zamie$ci¢ w odpowiednim protokole.

6.3.9. Protokdt z badan.

Opracowujgc protokot z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje
dotyczace wykonanych ogledzin i badan, zestawienie wynikéw pomiaré6w oraz informacje o
modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Nalezy roéwniez opisac

nieprawidlowosci (odchylenia od norm i przepisow) wystepujace w badanej instalacji.

. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne"

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robdét montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

1* dla osprzgtu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

2* dla kabli i przewodow: m,

3* dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

4* dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

5* dla urzadzen i odbiornikoéw energii elektrycznej: szt., kpl.

6* Dla elementéw instalacji piorunochronnej szt., m

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla rob6t montazowych instalacji
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elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia, mozna ustali¢
inne szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét
W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe

naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne"

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych

wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

1* przygotowanie podloza do montazu kabli i przewodow, tacznikow, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzgtu,

2* instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji elektrycznej

np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbior czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢$ciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
1* dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

2* dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
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kabla, ciaglosci zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem
probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 1 PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania

ogolne"

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu pelnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w

umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajgcym a wykonawca nastgpuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é

tych robot obliczona na podstawie:

1* okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

2* ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robodt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe

obejmujace roboty instalacyjne uwzglgdniajg rowniez:

1* przygotowanie stanowiska roboczego,

2* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

3* obshuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

4* ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokos$ci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),

5* usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

6* uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

7* usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb podany w specyfikacji
technicznej szczegolowe;,

8* likwidacje stanowiska roboczego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.
1333 z p6zniejszymi zmianami).

* ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019) z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 3 marca 2020 . Dz.U. z
2020 r. poz. 470 z pdzniejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380 z p6zniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tj. z dnia 29 maja 2020 r.
(Dz.U. 22020 1. poz. 1219) z pdzniejszymi zmianami).

* iinne zwigzane z realizacjg zadania.

10.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr
169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

* iinne zwigzane z realizacjg zadania.
10.3. Normy

* PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot

1 wymagania podstawowe.
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* PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepicciami
atmosferycznymi i laczeniowymi.

* PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

* PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiccia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

* PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor §rodkéow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogolne.

* PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

* PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Ukltady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
elektrycznych.

* PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

* PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

* inne zwigzane z realizacja inwestycji.

Opracowal: Tomasz Starzomski
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