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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zasilania wind
osobowych na Wydziale Chemii budynku A i Budynku B Uniwersytetu Mikotaja
Kopernika w Toruniu

2. Podstawa opracowania projektu.

Projekt opracowano na podstawie:
- umowa
- wytycznych Inwestora
- obowigzujgcych polskich norm i przepiséw

3. Instalacja zasilania dwéch wind osobowych w budynkach Ai B

Dla dwdch projektowanych wind osobowych zaprojektowano kablowe linie
zasilajgce: jedng dla windy w budynku ,A” wyprowadzong z rozdzielni gtéwne;j
nn budynku ,A” i drugg dla windy w budynku ,B” z rozdzielni gtéwnej budynku
B
Zaprojektowano w obu przypadkach kablowe linie zasilajgce kablami typu
YKY 5x16mm2, 1kV. Kable nalezy prowadzi¢ w istniejgcych korytkach oraz w
szybie windowym w rurkach RVS47
Projektowane kable nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnic maszynowni dzwigow.
Do rozdzielnic dzwigowych nalezy doprowadzi¢ przewody teletechniczne
wyprowadzone z centralki gtdwnej SSP.

W przedsionkach przed wejsciami do wind na wszystkich kondygnacjach
nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietlenia alarmowego. Zainstalowane oprawy
majg by¢ wyposazone w akumulatorowe moduty awaryjnego zasilania.

Typy opraw nalezy dobra¢ w do opraw istniejgcych.

Uwagi koncowe

e Catosc robdt wykonac¢ zgodnie z projektem i przepisami PBUE,
PN, BHP i Prawa Budowlanego.

e Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce
wymagane atesty i certyfikaty.

e Wykonac pomiary rezystancji izolacji obwodéw, rezystanciji
uziemien oraz skutecznosci ochrony od porazen. Protokoty
pomiardéw, atesty i powykonawczg dokumentacje techniczng
przekazac Inwestorowi.

e Przepusty kablowe przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg
ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej réwnej wytrzymatosci
$ciany,



4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Dla urzgdzen elektrycznych zasilanych napieciem powyzej 50V AC i 120 V
DC, obowigzuje dodatkowa ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Ochrona zrealizowana bedzie przez samoczynne wytgczenie zasilania.

Ze wzgledu na zastosowanie jako zabezpieczen nadprgdowych wytgcznikéw
instalacyjnych oraz réznicowo-prgdowych, zapewnione jest wytgczenie
zwarcia w czasie krotszym (ok. 0,1 sek) niz dopuszczalny 0,4 sek, eliminujgc
mozliwo$¢ porazenia.

Uktad sieci w budynku TN-S.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizaciji.

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:
e Wykonanie instalacji uziemiajgcej,
Wykonanie tras przewoddéw oraz rur ostonowych,
Wykonanie instalacji potaczen wyrownawczych,
Wykonanie pomiarow elektrycznych izolacji wykonanych obwodow,
Zatgczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnosci dziatania i
wykonanie pomiaréw  elektrycznych skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
e Przekazanie niezbednych dokumentow odbiorowych m.in.
dokumentacji powykonawczej, protokotow z wykonanych pomiardw, itd.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
e Istniejgce budynki wedtug planu sytuacyjnego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego
e praca przy urzadzeniach elektrycznych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

e Porazenie prgdem elektrycznym
e Przewrdcenie pracownika
e Stluczenia, skaleczenia



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Podtgczenia wykonywanych instalacji i przewodow WLZ nalezy wykona¢ po
uprzednim wytgczeniu napiecia w sieci zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed
skutkami przypadkowego pojawienia sie napiecia.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektrycznych —ich
stosowanie jest wymagane przez pracownikow posiadajgcych zaswiadczenia
kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek
posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Powotanie kierownika robot.

e Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i
instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i Ppoz.

e Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem
BHP przed przystgpieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy.

e Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w
przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg
obowigzek znac i stosowac.

e Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym.  Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek
posiada¢ i stosowal instrukcje wykonywania prac zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
w robotach elektroinstalacyjnych:
o W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wylgczy¢ zasilanie
rozdzielnicy budowlanej,
o Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,
o Stosowac odpowiedni sprzet BHP.
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