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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA   WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT   
(CHEM-DZW) 
dla zadania pt.: 

"WYMIANA DWÓCH DŹWIGÓW W BUDYNKU UNIWERSYTETU MIKOŁAJA 
KOPERNIKA W TORUNIU, WYDZIAŁ CHEMII- DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW 

DLA  PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI." 
 

 
kod CPV: 

45313100-5 - Instalowanie wind  

45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne – główny dodatkowe                    

45310000-3, roboty instalacyjne elektryczne         

  

Autorzy opracowania: 

Damian Pawlak - instalowanie wind/branża ogólnobudowlana 

Tomasz Starzomski  - branża elektryczna 

 

I.WYMAGANIA OGÓLNE 

Prace budowlane powinny być wykonane w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z niniejszym 

programem oraz z wymogami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji a zwłaszcza z: 

1. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze 

zmianami), 

2. ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zmianami.), 

3. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 

poz. 1225 ze zmianami), 

4. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

2010 nr 109, poz. 719 ), 

5. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 ze 

zmianami), 

6. innymi obowiązujących ustawami, rozporządzeniami oraz normami, aktualnymi na dzień 

sporządzania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych, 

7. zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
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II.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych i remontowych w Instalowanie wind, branży ogólnobudowlanej i 

elektrycznej  dla zadania: 

 "WYMIANA DWÓCH DŹWIGÓW W BUDYNKU UNIWERSYTETU MIKOŁAJA 

KOPERNIKA W TORUNIU, WYDZIAŁ CHEMII DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW DLA 

PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI." przy , ul. Gagarina 7 w Toruniu. 

INWESTOR: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń 

 

III.TERMIN REALIZACJI - określony w SWZ 

 

IV.WYNAGRODZNIE- wynagrodzenie ryczałtowe 

 
V.ZAKRES ROBÓT  

W ramach zadania przewiduje się: 

-    wymianę dźwigów wraz z napędami, sterowaniem i z drzwiami przystankowymi na drzwi 

EI30 na kondygnacjach 0,1,2, oraz EI60 w piwnicy, 

-   uzupełnienia tynków i malowanie w ścian w przestrzeni komunikacyjnej po wymianie drzwi 

przystankowych dźwigu, 

- malowanie szybu windowego, 

- zabetonowanie otworów w podłodze dawnej maszynowni oraz rozbiórka podpór wyciągarek. 

- malowanie pomieszczeń po dawnych maszynowniach, 

-  w zakresie robót elektrycznych wymiana instalacji elektrycznej zasilania dźwigów od rozdzielni 

do sterowni dźwigów oraz w zakresie sterowania dźwigami (wyciągarki, osprzęt i okablowanie),  

-    inne roboty budowlane, wielobranżowe określone w przedmiarze   

 
Zakres szczegółowy wg przedmiaru robót dołączonego do dokumentacji przetargowej. 

Jeżeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w przedmiarze -  opisie przedmiotu zamówienia nie ujęto 

wszystkich  koniecznych  elementów  zarówno  w  zakresie podstawowego  zagadnienia  jak  i  

branż związanych to przed przystąpieniem do opracowania oferty należy zgłosić listę uwag, do 

których ustosunkuje się Autor opracowania za pośrednictwem Zamawiającego. W innym 

przypadku uważa się, że przedmiot zamówienia został zaakceptowany przez wykonawcę, 

zaofertowany i przyjęty do realizacji bez uwag. 

 

      
W zakres wyżej wymienionych robót wchodzą :       
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I 01      Instalowanie wind  

B.01. Transport, roboty rozbiórkowe 

B.02.   Roboty malarskie 

B.03    Tynki cementowo-wapienne i okładziny z płytek. 

B.04    Roboty posadzkarskie; podłoża i posadzki z tworzyw sztucznych      

E01     Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 

         
 

1. Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót pt: 

 "WYMIANA DWÓCH DŹWIGÓW W BUDYNKU UNIWERSYTETU MIKOŁAJA 

KOPERNIKA W TORUNIU, WYDZIAŁ CHEMII DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW DLA 

PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI." przy , ul. Gagarina 7 w Toruniu. 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

 

3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  

robót, aż  do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy   nie  

podlega  odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę  umowną. 

 

4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 



4 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

7. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 

wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

 

8. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

8.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót można stosować wyłącznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu 

zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2016 r.  poz.1570 j.t.). oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowe wykonanie obiektu oraz spełnienie wymagań podstawowych 

zamawiającego 

Wszelkie materiały użyte do robót będą fabrycznie nowe i będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego 

nadzorującemu prowadzone roboty szczegółowych informacji na temat materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do wbudowania między innymi w zakresie: 

• źródła pozyskania materiału, 

• posiadania europejskiej oceny technicznej właściwości użytkowych 

• posiadania przez materiał certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności, 

deklaracji zgodności z Polska Normą, 

• inne prawnie określone dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno-użytkowe 

Dostawę materiałów i wyrobów na teren budowy wykonawca może realizować po uzyskaniu 

pisemnej akceptacji dopuszczającej zastosowanie wnioskowanych materiałów przez 
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Zamawiającego 

W przypadku stosowania materiałów pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi 

nadzorującemu roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła. 

Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentów jest zobowiązany do ich przechowywania w 

trakcie realizacji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 

8.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

9. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków umowy (jakości robót) zostaną przez inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane  i niedopuszczone do robót. 

 

10. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na 

terenie budowy. 

 

11. Wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i SST. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy 
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od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach państwowych i wytycznych. Polecenia 

inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi wykonawca. 

 

12. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek, badań materiałów robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Inspektor nadzoru jest 

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu 

będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów celu dokonania kontroli 

jakości. 

 

13. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

b) techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją. 

Dla każdej partii dostarczonych materiałów wykonawca musi posiadać w/w dokumenty 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych 

wymagań będą odrzucone. 

 

14. Dokumenty budowy 

 - Dziennik remontów lub dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku  będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku  będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą technika w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Dokumenty laboratoryjne, dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań - dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i przekazane zamawiającemu przed odbiorem końcowym w jednej teczce 

(skoroszycie)  z ponumerowanymi stronami wraz ze spisem zawartości tej teczki w rozbiciu na 

poszczególne branże 

Pozostałe dokumenty budowy jak: 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja i notatki służbowe dotycząca budowy; 

będą dołączone do dziennika i oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i 

podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

 

15. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym, zaś stosowny dziennik budowy w zapleczu Wykonawcy 

zbudowanych na potrzeby remontowanego obiektu. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje konieczność jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie zamawiającego. 

 

16. Odbiór robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi końcowemu    
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Dokumenty do odbioru końcowego: 

- dziennik remontów/budowy 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów (w w/w teczce wg p-tu 15) 

- protokoły prób i badań 

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym. 

17. Dokumenty odniesienia. 

Obowiązującymi dokumentami w realizacji kontraktu są: 

- umowa z Zamawiającym 

- prawo budowlane z rozporządzeniami wykonawczymi 

- obowiązujące i powołane normy 

- aprobaty techniczne 

- ustalenia i uzgodnienia na budowie 

 

18.  Decyzje administracyjne 

- Informacja Prezydent Miasta Torunia ws. wydania dec. o pozwoleniu na budowę 

WAiB.6743.413.2023.AW1 z dn. 29.listopada 2023 r. 

- Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków m.Toruń BMKZ.4125.4.88.2023.SW z dnia 

11.12.2023 r 

 
19. Wymogi zatrudnienia pracowników na umowę o pracę 

19.1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej  czynności  w trakcie realizacji 

zamówienia: 

 - Malarz: organizowanie transportu materiałów malarskich po placu budowy przygotowanie 

powierzchni, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie.                                                                                                                    

-  Elektromonter: organizowanie transportu materiałów po placu budowy wiercenie otworów, 

wykonanie bruzd, rozwinięcie przewodów, układanie przewodów, koryt itp.,  sprawdzenie, 

odmierzenie i cięcie, wprowadzenie do puszek  i połączenie, ustawienie rozdzielnic, osadzenie 

rozdzielnic, rozpakowanie opraw, zamontowanie opraw, wkręcenie źródeł światła, sprawdzenie 

działania opraw, montaż łączników i przycisków, urządzeń i pomiary sprawdzające, montażem 

instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem 

maszyn i urządzeń elektrycznych, także dla tymczasowego zasilania elektronarzędzi w trakcie 

realizacji robót . 

- Tynkarz: przygotowywanie różnych podłoży pod wykonanie tynku, przygotowywanie zapraw 

tynkarskich, wykonywanie, naprawa i konserwacja tynków różnego rodzaju, obsługa maszyn i 
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narzędzi tynkarskich,  organizowanie transportu materiałów na budowie. 

-  Szpachlarz: przygotowywanie ścian do szpachlowania (usunięcie starych powłok malarskich i 

nierówności, odtłuszczanie, sprawdzanie przyczepności,  wzmacnianie, wyrównywanie 

chłonności podłoża, zwiększanie przyczepności (gruntowanie),  uzupełnianie ubytków i pęknięć, 

montowanie listew wyrównujących,  szpachlowanie warstwą wyrównującą, szpachlowanie 

warstwą wygładzającą szlifowanie powierzchni. 

- Robotnik budowlany /transport i roboty pomocnicze/:organizowanie transportu materiałów na 

budowie, przemieszczanie materiałów i sprzętu wg wytycznych organizacyjnych, roboty 

rozbiórkowe i demontażowe elementów niekonstrukcyjnych, prace pomocnicze przy montażu i 

demontażu rusztowań, usuwanie gruzu ceglanego, betonowego i innych materiałów z rozbiórek 

do miejsca składowania poza obiektem, prace porządkowe.   

19.2.  W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

19.1.czynności.   

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

19.3.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w  wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 10,1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 
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 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

 

19.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 19.1. czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w umowie sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w  

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego  dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę   wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 19.1. czynności 

19.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

20. Dodatkowe wymagania dla Wykonawcy odnośnie konserwacji i serwisu:  

20.1 Wykonawca w i po okresie gwarancji nie może stosować blokad ani kodów i innych działań 

uniemożliwiających bieżącą konserwację tylko przez producenta, (Zamawiający ogłasza 
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postępowanie przetargowe na konserwację dźwigów) serwisowanie pogwarancyjne nie tylko  u 

Producenta, serwisowanie jak i bieżąca konserwacja windy może być przeprowadzana przez 

osoby mające do tego stosowne uprawnienia wymagane prawem (dodatkowe opłaty np. w postaci 

licencji nie mogą mieć miejsca) 

20.2 Konserwacja (miesięczna) windy po wymianie  po stronie Zamawiającego - bez ograniczeń 

Producenta co do autoryzacji, możliwość wykonywania konserwacji przez osoby posiadające 

uprawnienia wymagane prawem   

20.3 W okresie gwarancji Zamawiający wymaga czasu reakcji do  24 godzin, (Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy  czasu reakcji celem usunięcia awarii, rozumianego jako termin podjęcia 

prac w obiekcie w celu zlokalizowania awarii i ustalenia przyczyny jej wystąpienia oraz 

udzielenia Zamawiającemu informacji za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej o przyczynie 

awarii instalacji.) Termin naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych, liczony od daty 

otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego za pomocą poczty 

elektronicznej. 
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SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE 
 

I.01 -  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  -Instalowanie wind 
 

Wymiana dwóch dźwigów na dźwigi o udźwigu min. 1200kg z drzwiami przystankowymi 

automatycznymi o szerokości min. 120cm,  z dostosowaniem dla wymogów dla przewozu  osób z 

niepełnosprawnościami  

Zakres prac : dotyczy 2-ch dźwigów  

- wymiana wszystkich urządzeń w maszynowni (wspólna) wraz z zespołami napędowymi i 

szafami sterowniczymi,  

- wymiana kabiny wraz z ramą kabinową,  

- dopasowanie otworów szybu dźwigu do nowych drzwi, 

- wymiana drzwi szybowych na drzwi szer. min.120 cm i odporności EI 30 dla poziomów 0,1,2 

oraz EI60 dla poziomu piwnicy,  

- wymiana przeciwwagi i lin nośnych,  

- wymiana prowadnic kabin,  

- wymiana oświetlenia szybie dźwigowym,  

- uzupełnienie tynków w szybie wraz z malowaniem,  

- obróbka drzwi wraz naprawami tynków ścian i malowaniem ,  

- czyszczenie i malowanie podłogi i sufitu w szybie  

Dane techniczne dźwigu: 

- typ dźwigu- dźwig osobowy, z napędem elektrycznym- bezreduktorowy, przystosowany dla 

osób niepełnosprawnych.  

- udźwig -1200 kg  

- ilość przystanków 4 (-1,0, 1,2) 

- ilość dojść- 4 rozmieszczone jednostronnie 

- prędkość-1,0 m/s  

- wysokość podnoszenia-ok.9,8m 

- drzwi kabinowe (1szt.) - automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach min.1200 mm x 2000 

mm, wykonane ze stali nierdzewnej "satyna, próg stalowy, wzmocniony. 

-  drzwi szybowe (4 szt.)- automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach min.1200 mm x 2000 

mm, wykonane ze stali nierdzewnej "satyna, próg stalowy, wzmocniony. 

- zabezpieczenie drzwi- kurtyna świetlna na całej wysokości, 

- odporność EI- drzwi EI30 dla poziomów 0,1,2 oraz EI60 dla poziomu piwnicy, 

- wymiary kabiny: Minimalne 1400x1850x2150mm nie przelotowa 

- kabina dźwigu:   
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- wykonanie kabiny- stal nierdzewna "satyna" - panele pionowe  

- wyposażenie kabiny:  

- panel dyspozycji na ścianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej "satyna", o 

wysokiej odporności na uszkodzenia na pełną wysokość kabiny wyposażony w 

elektroniczny cyfrowy wyświetlacz LCD (kolor do ustalenia z Inwestorem) pięter i 

strzałki kierunku jazdy oraz podświetlane kwadratowe przyciski ze stali nierdzewnej z 

grafiką Braille'a 

- dźwiękową i świetlną sygnalizację przeciążenia kabiny 

- oświetlenie energooszczędne, panel świetlny LED 

- oświetlenie awaryjne (min 2 godz.) 

- sufit płaski ze stali nierdzewnej "satyna" 

- podłoga z blachy stalowej ryflowanej nierdzewnej 

- poręcz okrągła ze stali nierdzewnej na ścianie tylnej 

- lustro na ścianie tylnej nad poręczą 

- komunikacja ze służbami za pomocą urządzenia GSM- karta SIM Użytkownika 

- informacja głosowa w kabinie 

- gong- sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego 

- wentylator cichobieżny uruchamiany automatycznie 

- listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej 

- kasety wezwań i piętrowskazywacze- wykonane ze stali nierdzewnej- satyna, wyposażone w 

podświetlane na (kolor do ustalenia z Inwestorem) przyciski oraz zintegrowany piętrowskazywacz 

LCD na każdym przystanku umieszczony w kasecie wezwań, dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych 

- napęd: elektryczny, bezreduktorowy, z płynną regulacją prędkości w całym zakresie prac, 

regulowany falownikowo z enkoderem, zabezpieczony przed przegrzaniem i niepełnym 

zasilaniem 

- sterowanie: mikroprocesorowe, dedykowane do oferowanego dźwigu z możliwością 

programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci procesora) i różnych funkcji 

specjalnych 

- zjazd pożarowy: integracja z centralą p.poż wewnątrz budynku  

- zjazd awaryjny: w przypadku zaniku napięcia na najbliższy przystanek z automatycznym 

otwarciem drzwi 

- dostęp do kondygnacji piwnicy z kontrolą dostępu  na klucz (brelok, kartę lub kod- do 

uzgodnienie na etapie realizacji). System kontroli dostępu ma współpracować z istniejącym 
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systemem kontroli dostępu formy Roger pracujący w środowisku RACS 4 i ma obsługiwać karty 

dostępowe i breloki RFiD na częstotliwości 125 kHz. 

- szyb istniejący- wymiary wewn.  ok. 2,2 x 2,2 m / szer. x głeb. 

- podszybie - 1,12m,  

- nadszybie-3,42m  

- maszynownia: dźwig bez maszynowni, napęd umieszczony w nadszybiu, szafa sterowa na 

ostatnim przystanku obok drzwi szybowych 

- wentylacja : grawitacyjna nawiewno- wywiewna szybu 

      

Dodatkowe informacje dla w/w dźwigu:  

a) dźwig należy przystosować do zjazdu pożarowego ( na parter wraz z otwarciem drzwi) oraz 

awaryjny po zaniku napięcia zgodnie z PN-EN 81-28.  

W przypadku zagrożenia pożarowego dźwigi zjeżdżają na poziom przystanku podstawowego i 

tam zostają zablokowane z otwartymi drzwiami i włączonym oświetleniem w kabinie. 

W przypadku pożaru, sygnał o zagrożeniu przekazywany jest z centrali instalacji sygnalizacji 

pożaru do systemu sterowania dźwigów. 

Opis funkcji sterowania pożarowego 

W przypadku wzbudzenia styków czujnika pożaru dźwigi ewakuowane są na podstawowy poziom 

zbiorczy – przystanek podstawowy- parter. 

W przypadku aktywowania sterowania pożarowego wszystkie wezwania są ignorowane i 

blokowane. Jeżeli w momencie aktywacji funkcji pożarowej drzwi są otwarte na innym 

przystanku niż zbiorczy, drzwi zamykają się. Sygnał ponownego otwarcia drzwi jest w tym 

momencie nieaktywny. Po zamknięciu drzwi, dźwig zjeżdża na przystanek zbiorczy. Jeżeli w 

momencie aktywacji funkcji pożarowej drzwi są zamknięte, dźwig zjeżdża na przystanek 

zbiorczy, bez względu na aktualny kierunek jazdy. 

Sygnał z centrali instalacji sygnalizacji pożaru aktywuje odpowiedni rodzaj sterowania dźwigu. 

b) wykonać nowe zasilanie dźwigu.  

c) roboty budowlane i elektryczne związane z wymianą dźwigu osobowego zostały ujęte w 

załączonym przedmiarze robót.  

d) wykonać nową instalację elektryczną oświetleniową w szybie.  

e) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

 

Uwagi :  

a) dźwigi muszą posiadać certyfikaty i dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego.  
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b) wszystkie wykorzystane podzespoły muszą być produkowane zgodnie z normą ISO 9001, 

posiadają pełną dokumentację techniczną oraz spełniają wymagania normy PN 81-20 i PN 81-50 

oraz zgodnie z dyrektywą UE- 2014/33/UE  

c) bieżącą konserwację zainstalowanego urządzenia w okresie gwarancji będzie wykonywana 

zgodnie z zapisami w w/w zapisem z pkt 20.2" Konserwacja (miesięczna) windy po wymianie  po 

stronie Zamawiającego - bez ograniczeń Producenta co do autoryzacji, możliwość wykonywania 

konserwacji przez osoby posiadające uprawnienia wymagane prawem".  

d) wniosek rejestracji dźwigu do UDT składa Wykonawca  

e) koszty odbioru dźwigu przez UDT ponosi wykonawca.  

f) materiały pochodzące z demontażu / szafy sterownicze, silniki, liny, koła zamachowe, 

prowadnice i inne / wykonawca przekaże do utylizacji oraz załączy do dokumentacji 

powykonawczej dokumenty świadczące o przekazaniu materiałów po rozbiórkach 

g) zabezpieczyć szyb dźwigowy, który będzie remontowany obudową z płyt STG od strony 

przestrzeni dostępnych dla osób trzecich 

h) prace należy podzielić na dwa etapy:  

 

1 – etap: jedna winda pracuje a druga jest remontowana .  

2 – etap : druga winda jest remontowana a pracuje winda wyremontowana.  

 

I.01  opracował: mgr inż. Damian Pawlak 
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B.01 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i 
demontażowe 

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie rozbiórek i demontaży występujących przy remoncie węzłów sanitarnych 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z wytycznymi 

projektowymi Inwestora SST 

2. Materiały. 

Dla robót wg PN-1 materiały nie występują. 
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3. Sprzęt. 

Do rozbiórek i demontaży może być użyty dowolny sprzęt. UWAGA! W sąsiedztwie dżwigu w 

budynku A umiejscowiony jest mikroskop elektronowy który musi mieć zasilanie 24h, więc 

Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na zastosowany sprzęt i technologię rozbiórki 

elementów  żelbetowych. 

4. Transport. 

Transport zewnętrzny materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony 

ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy: 

strefę remontu w budynku ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

zabezpieczyć istniejące uzbrojenie budynku 

zabezpieczyć istniejącą stolarkę okienną 

5.2 Roboty demontażowe 

- demontaż istniejącego dźwigu wraz z wszystkimi elementami takimi jak m.in. wyciągarki, 

prowadnice, przeciwwagi, drzwi przystankowe. Materiały  uzyskane z demontażu należy  

posegregować i wywieźć w miejsce uzgodnione z  Inwestorem. Materiał poza obręb budynku 

znosić   w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem wypraw podłóg, ścian sufitów i schodów 

na wewnętrznej drodze transportowej. UWAGA! W sąsiedztwie dżwigu w budynku A 

umiejscowiony jest mikroskop elektronowy który musi mieć zasilanie 24h, więc Wykonawca 

musi zwrócić szczególną uwagę na zastosowany sprzęt i technologię rozbiórki elementów  

żelbetowych. 

5.3 Roboty rozbiórkowe. 

- rozebranie podpór wyciągarek 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 

nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

rozbiórkowych. 

6. Kontrola jakości robót. 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarowi jest m3 rozbieranych i kpl. demontowanych elementów. 

8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających, 
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9. Podstawa płatności.   -Wg umowy 

10. Uwagi szczegółowe. 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor  nadzoru. 

Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektor nadzoru. 

11. Dokumenty odniesienia 

11.1  Normy 

PN-90  Z-08057  „Sprzęt  ochronny  chroniący  przed  upadkiem  z wysokości”. 

11.2  Ustawy 

•  Ustawa z dnia 7  lipca 1994r.  -  Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.U. z 2020r.   poz.  1333  

z późniejszymi zmianami). 

•  ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) 

z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 3 marca 2020 r.  Dz.U. z 2020 

r. poz. 470 z późniejszymi zmianami). 

•  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami). 

•  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 

2009r, Nr 178, poz.1380 z późniejszymi  zmianami).  

•  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. z dnia 29 maja 2020 r. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późniejszymi zmianami)). 

11.3  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 

późniejszymi zmianami  ) 
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B.02   -   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- roboty malarskie 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich. 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na 

celu wykonania i odbioru robót malarskich ścian i sufitów. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

przetargową, SST . 

2. Materiały 

2.1  woda (PN-EN 1008:2004)  

do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia; niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 

i muł.  

2.2 mleko wapienne  

mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie  

l części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek  

i zanieczyszczeń. 

2.3 spoiwa bezwodne 

pokost lniany powinien być cieczą oleista o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego  

i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.; pokost syntetyczny powinien być używany  

w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub 

innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
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technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia - powinien on 

odpowiadać wymaganiom normy państwowej świadectwa dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie. 

2.4.   Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju używanych farb należy stosować: wodę, terpentynę lub benzynę 

 a do farb oraz emalii olejnych inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie. 

Dla poszczególnych rodzajów farb, rozcieńczalniki powinny odpowiadać normom państwowym 

lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta wraz z 

zakresem ich stosowania. 

2.5.  Farby budowlane gotowe 

Farby, niezależnie od ich rodzaju, powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno- 

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez  odpowiedni Instytut badawczy 

Wyroby chlorokauczukowe 

-  emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania:   wydajność 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia 

- 24h; 

-  farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:   

wydajność 15-16m2/dm3, max.  czas schnięcia - 8h; 

-  kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania: do wygładzania podkładu pod    

powłoki chlorokauczukowe; 

-  rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania 

Wyroby epoksydowe 

- gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna; 
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- farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97; 

- emalia epoksydowa chemoodporna; 

- lakier bitumiczno-epoksydowy. 

Farby olejne i ftalowe 

farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002; 

farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002; 

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca 

się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 

inaczej/ na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1, mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu 

zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane wg pkt.2.5 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +8oC. W ciągu 2 dni 

pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8oC. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 

spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzenie malowanych 

powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powierzchni, powinno być naprawione bez wypełnienia 

ubytków zaprawą cem-wap. Powierzchnie powinny tyć oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 

drutów, nacieków zaprawy itp.; powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone 

zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO- 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej 
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5.2. Gruntowanie 

- przy matowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni; 

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczona wodą w stosunku 1:3-5; 

1* przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować  pokostem; 

2* przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówka 

epoksydową. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 

- powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków; 

- powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących, powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa 

powłok powinna być jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 

plam i śladów pędzla; 

- powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, 

powłoki powinny mieć jednolity połysk, przy malowaniu wielowarstwowym należy na 

poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6. Kontrola jakości robót 

1* badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla 

farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych farb nie wcześniej niż po 14; 

2* badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższe) od +5°C przy wilgotności 

powietrza niniejszej od 65%; 

- badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności 

barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
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z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i wymiarów  sprawdzonych 

w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1 Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.5, jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 

oczyścić. 

8.2 Odbiór robót malarskich 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 

jakości wykonania; 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru; 

1* sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie; 

2* sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża; 

- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni  powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności-Wg umowy 

10. Przepisy związane 

10.1  Normy 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

10.2 Ustawy 

Ustawa z dnia 7  lipca 1994r.  -  Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333  z 
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późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) z 

późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 3 marca 2020 r.  Dz.U. z 2020 r. 

poz. 470 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, 

Nr 178, poz.1380 z późniejszymi zmianami).  ). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1219) z późniejszymi zmianami). 

10.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym - Tekst jednolity; OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I 

TECHNOLOGII  z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym -Dziennik Ustaw rok 

2023 poz. 873 
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B 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Tynki cementowo-wapienne i okładziny z 
płytek. 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków i okładzin 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy   

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

przetargową, SST 

2. Materiały 

2.1  Woda (PN-EN 1008:2004) 

do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora; 

niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

1* nie zawierać domieszek organicznych, 

2* mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5mm. 

2.3  Zaprawy budowlane cem. – wap. 

1* marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 

2* przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
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4* zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu rj. ok. 3 godzin, 

5* do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5^C, 

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna.   

2.4  płytki ceramiczne ścienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: barwa wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, wytrzymałość na  

zginanie nie mniejsza niż 10,0MPa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 

160° C. 

2.5 płytki podłogowe – gresy  o właściwościach: 

- barwa wg wzoru producenta, 

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,OMPa, 

- ścieralność nie więcej niż l,5mm, (IV klasa) 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 

- kwasoodporność nie mniej niż 98%, 

- ługoodporność nie mniej niż 90%, 

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość:l,5mm; 

- grubość: * 0,5mm; krzywizna: l,0mm, 

- dodatkowo - twardość wg skali Mohsa: 8, 

2.6  zaprawa do spoinowania - stosować ściśle wg instrukcji producenta. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po 

okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z .Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo 

wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 

niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być 

w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2 Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-iOmm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 

oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 

tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 

benzynową. Nadmiernie sucha powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3 Wykonywanie tynków trójwarstwowych 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź należy nanosić 

po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-

wapienne -w tynkach nie narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1:1:2. 

5.4 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 

- do wykonywania można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 

tynkarskich oraz robót instalacyjnych wewnętrznych wraz z próbami ciśnieniowymi, 

- przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża  

- należy sprawdzić: nośność, stabilność, czystość, równość, nienasiąkliwość, 

- przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-75/B-

10121 "Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze, 

- podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z 

PN/B -10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0,5 Mpa. 

-  wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
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1* sprawdzenie podłoży, 

2* ułożenie płytek na klej, 

3* spoinowanie płytek, 

4* oczyszczenie płytek. 

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża 

zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 

Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji. Należy 

sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy 

rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy 

niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w 

równych odstępach ze spoinami podłogowymi. Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach 

mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej, warstwa kleju pod płytki nie może 

zawierać pustych miejsc. Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny 

stosować profile narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, 

aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne systemowe. 

Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową.  

Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane w jednym 

cyklu technologicznym. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2 Materiały ceramiczne 

Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B10 121 

Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, natęży podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2 Odbiór tynków 
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej - nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 

2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem irte więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

8.3 Odbiór okładzin ścian i wykładzin podłogowych z płytek ceramicznych. 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie zgodnie z zapisami z pkt. 6.2: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu płytek, liczby 

szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia; 

- w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnętrznej). 

 

9. Podstawa płatności - wg umowy 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., Nr 1333 z póź. 

zm) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych  ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 1570 ). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, 

z późniejszymi zmianami). 

10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
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sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym - Tekst jednolity; OBWIESZCZENIE MINISTRA 

ROZWOJU I TECHNOLOGII  z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym -Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 873 
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B 04 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- Podłoża i posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych 

 
1. Materiały. 

1.1.Wykładzina rulonowa musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu 

Higieny.   

1.2.Własciwości wykładzin 

- trudnościeralna homogeniczna ( kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem ) 

- trudnościeralna obiektowa, drukowana, warstwa użytkowa wykonana z czystego PCV. 

  „przemysłowa” 43 

- grubość warstwy użytkowej minimum 2,0 mm, wg PN-EN 429 

- ciężar 1 m² - ponad 2,9 kg; wg PN-EN430. 

1.3 Klasyfikacja: 

Polska Norma wg PN-EN 649 + PN-EN 685 

Klasyfikacja elektrostatyczna wg PN-IEC 61340-4-1 – jeżeli wymagana 

1.4 Szczegółowe dane techniczne: 

Odporność na ścieranie wg PN-EN 660-1 - grupa P, 

Wgniecenia resztkowe wg PN-EN-433 - « 0,1 mm, 

stabilność wymiarów po działaniu ciepła wg PN-EN434 - « 8 mm, 

Odporność na światło wg PN-EN – 130105 B02 » 6, 

Elastyczność wg PN-EN 435 - dobra, – jeżeli wymagana 

Odporność chemiczna wg PN-EN 423 - dobra – jeżeli wymagana 

Odporność na działanie krzesła na rolkach wg PN-EN 425 – dobra, 

Możliwość stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym - tak. 

1.5. Zaprawa wyrównawcza, samopoziomująca- atestowana, dopuszczona do stosowania zgodnie 

z technologią producenta wykładziny 

2. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy pomocy dowolnego sprzętu. 

3. Transport. 

Materiały elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

4. Wykonanie robót. 

4.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
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zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych 

lub z fabrycznego podkładu podłogowego „samopoziomującego”   

Wymagania podstawowe. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 

na ściskanie 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Wytrzymałość podkładu samopoziomującego powinna być zgodna z atestem i  aprobatą 

techniczną . 

Warunki wykonania 

Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku 

paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. 

W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 

- oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

- w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 

- przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6x6 m, o głębokości 1/3- 1/2 

grubości podkładu; 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. 

-Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg 

określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy 

układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 

wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z 

równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. 

- Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze 

spadkiem) nie powinny przekraczać 2mm/ m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. 

- W ciągu  pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 

- Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub 

prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. 

- najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić 

mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 

4.2.Wykonywanie posadzki PCW. 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 

przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
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4.2.1 Przygotowanie podłoży: 

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 

- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15ºC i powinna 

być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania 

oraz w okresie wysychania kleju. 

- Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 

najmniej na 24 godziny przed układaniem. 

- Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 

pocięta w arkusze do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze 

tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. 

- Wykończenie podłoża warstwa samopoziomującą wg technologii producenta masy. 

UWAGA: dylatacje brzegowe, oddzielające jastrych - podkład + warstwę samopoziomująca, od 

elementów pionowych, przecinające warstwę wierzchnią i dodatkowo, w wypadku podłogi 

pływającej, uniemożliwiające powstawanie tzw. mostków akustycznych; wykonać z pasków 

styropianu lub innego materiału przeznaczonego do wykonani dylatacji posadzek; 

4.2.2 Układanie wykładziny 

- Wykładziny z PCW należy przyklejać przy użyciu klei zalecanych przez producenta określonej 

wykładziny oraz w warunkach obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

- Wykładziny należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

- Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 

fałd, pęcherzy, odstających brzegów wykładziny z PCW. 

- Wykładzinę należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 

0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm . 

- Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą. W pasach dopuszcza się mijankowy 

układ spoin. Odchylenie od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 

długości w pomieszczeniu. 

4.2.3 Wykończenie posadzki z wykładzin PCW przy ścianach i drzwiach. 

- Posadzkę z wykładzin pcv homogenicznych należy wykończyć wokół ścian cokolikiem: 

wywinięciem wykładziny na wysokość h=10, 12 lub 15 cm (wg wskazań w przedmiarach),  które 

powinno być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożnikach 

wklęsłych i wypukłych,  z wyokrągleniem zaprawą lub profilem w narożniku posadzka/ściana.  

Narożniki wypukłe i styki klejone/ zgrzewane maszynowo „tworzywem” na gorąco odpowiednim 
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do typu wykładziny. 

- w progach drzwiowych wykończenie profilem z mosiądzu. 

-Konieczne szczeliny dylatacyjne wymagane warunkami technicznymi, które będą widoczne w 

trakcie użytkowania posadzki  z wykończeniem w nawierzchni listwami z mosiądzu 

5. Kontrola jakości  

5.1.Wymagania jakości materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenia o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

5.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym ). 

5.3. Należy sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6. Odbiór robót. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych dla robót poniżej. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym ). 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy wykonać   

przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości podkładów należy przeprowadzić na podstawie pomiarów dokonanych w 

czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokość spoin . 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania wywinięcia; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową. 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest: posadzka - m2, listwy – mb. Ilość robót określa się na  podstawie 

projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru .  
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8 Podstawa płatności wg. umowy 

9. Przepisy związane. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. 

PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku. Badania. 

PN-78/B-89004 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez 

warstwy izolacyjnej. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1 Ustawy 

Ustawa z dnia 7  lipca 1994r.  -  Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.U. z 2020r.   poz.  1333  z 

późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) z 

późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 3 marca 2020 r.  Dz.U. z 2020 r. 

poz. 470 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, 

Nr 178, poz.1380 z późniejszymi  zmianami).  ). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1219) z późniejszymi zmianami). 

•  i inne związane z realizacją projektu. 

10.2 Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2003r,  Nr  

169,  poz.  1650  z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

•  i inne związane z realizacją projektu. 

B 01 – B 04   opracował: mgr inż. Damian Pawlak 
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E01 -  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 

KOD CPV 45310000-3 

  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego – wg p-ktu I.1 w części wymagania 

ogólne 

 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania  

i odbioru robót związanych z: 

1* układaniem kabli i przewodów elektrycznych 

2* montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z 

przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności 

mających na celu wykonanie robót związanych z: 

3* kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej 

prac, 

4* wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

5* ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 

techniczną, 

6* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
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wyznaczonych w dokumentacji, 

7* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

wyznaczonych kabli i przewodów, 

8* przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

 

1.4.1 Zakres prac przewidzianych do wykonania: 

1* częściowy demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej 

2* montaż nowego okablowania zasilającego oraz urządzeń rozdzielczych, 

zabezpieczających i dystrybucyjnych w pomieszczeniach i w istniejącej rozdzielnicy 

modułowej w wykonaniu natynkowym   

3* wykonanie instalacji oświetleniowej, zasilania gniazd w oparciu o istniejące zasilanie 

pomieszczenia   (montaż okablowania, osprzętu oraz urządzeń rozdzielczych, 

zabezpieczających i dystrybucyjnych) 

4* demontaż starych i montaż nowych koryt dystrybucyjnych sieci LAN i instalacji 

telefonicznej 

5* montaż okablowania sieci LAN – kabli istniejących i nowo ułożonych, w nowych 

korytach. 

6* podłączenie urządzeń sieci LAN do istniejących i nowo ułożonych kabli 

7* opracowanie dokumentacji powykonawczej i protokołów z pomiarów dla nowo 

wykonanych instalacji 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45310000-3, 

pkt 1.4. a także podanymi poniżej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 

wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 

symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 

oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
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Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 

normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub 

wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 

materiału lub wyrobu. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej 

może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne 

PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 

obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku 

awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych 

przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

1* przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

2* drabinki instalacyjne, 

3* koryta i korytka instalacyjne, (do inst. teletechnicznych ze względu na będący w 

posiadaniu osprzęt oraz       posiadany już system koryt kablowych należy zastosować 

kanały kablowe oraz osprzęt z serii Legrand KIO 45). 

4* kanały i listwy instalacyjne, 

5* rury instalacyjne, 

6* kanały podłogowe, 

7* systemy mocujące, 

8* puszki elektroinstalacyjne, 

9* końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

10* pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, 

dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
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Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 

energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i 

połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 

przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 

światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, 

luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 

osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, 

abażuru. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 

dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 

wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 

bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem 

wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów 

elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 

przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 

rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię 

(zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli 

i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z 

dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

1* wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

2* kucie bruzd i wnęk, 

3* osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

4* montaż uchwytów do rur i przewodów, 
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5* montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, 

6* montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

7* oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 

przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym 

człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków 

pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod 

napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub 

niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub 

układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, 

do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 

Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu 

doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez 

człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w 

części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu 

metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 

potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony 

poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 

poprzez odpowiednią instalację. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni 

styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

Może występować jako: 

1* naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

2* sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku 

braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

1* Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

2* Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
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Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania 

uderzenia pioruna. 

Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się 

metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 

Rodzaje zwodów: 

-Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne 

dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, 

obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest 

możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 

mm dla aluminium 

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów 

dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia 

warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako niei-

zolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia 

się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z za-

stosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, 

natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną 

strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby ca-

ły chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt 

ochronny). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub 

elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji 

zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

1* wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

2* kucie bruzd, 

3* osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

4* osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 

5* montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę 

przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. 

Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów 
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metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie 

dodatkowych środków ochrony 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt. 1.5. 

 

1.7. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

1* projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 

2005 r. Nr 75, poz. 664), 

2* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

3* dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

4* dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 

lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

5* protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

6* dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 

7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
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projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie parametry techniczne przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 

standardu wykonania 

i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej 

dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) różnych 

producentów pod warunkiem: 

1* spełniania tych samych właściwości technicznych, 

2* przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

3* ze względu na będący w posiadaniu osprzęt oraz posiadany już system koryt kablowych 

należy dostosować kanały kablowe oraz osprzęt. 

Szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów zawiera dokumentacja projektowa lub 

przedmiar robót 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 

elektrycznej należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

1* dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

2* wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 

Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 

techniczne, 

3* oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

4* wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 



44 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

5* wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym. 

 

2.3. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.1. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów 

dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 

układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych 

na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od 

przeznaczenia danego przewodu. 

Napięcie znamionowe izolacji 750V. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju 

żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

 

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 

należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 

tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o 

wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 

podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 

szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 
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temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, 

wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym 

stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 

uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre 

elementy mogą być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 

instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 

gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 

podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 

kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w 

wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie 

zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od 

systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, 

podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki 

muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa  60 mm, 

sufitowa lub końcowa  60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 

x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. 

Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 

przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można 

kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne 

itp. 

 

2.2.3. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

1* Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 

mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

2* Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

3* Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 
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1,0÷2,5 mm2. 

4* Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 

1* napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

2* prąd znamionowy: do 10 A, 

3* stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

4* stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

2.2.4. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, na-

tynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

1* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub 

„pazurków". 

2* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą 

wkrętów lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w 

tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju 

od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

1* napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

2* prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

3* stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

4* stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

2.2.5. Sprzęt oświetleniowy 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetle-

niowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 

mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rur-

kach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w po-

zostałych przypadkach. 
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2.2.6. Zwody 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowia-

dać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicz-

nych). 

Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, 

w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 

Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu – blachoda-

chówkę. 

Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie. 

Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. 

1* Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów 

poziomych należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża  nie mniej 

niż 2 cm. 

2* Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 

przekraczać 45°. 

 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 

są właściwie oznakowane i opakowane 

spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 

również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Ze względu na będący w posiadaniu osprzęt oraz posiadany już system koryt kablowych na-

leży dostosować kanały kablowe oraz osprzęt. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznane-

go pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dzienni-

ka budowy. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
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strukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub 

w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawa-

niem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli para-

metrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szcze-

gólnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgo-

ceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być su-

che i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

2.5. Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z in-

strukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub 

w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawa-

niem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli para-

metrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w orygi-

nalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić 

przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być su-

che i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 

 

3.2. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

 

3.3. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

- Wykonawca  powinien  używać  tylko  takiego  sprzętu  i  maszyn które  gwarantują          

właściwą  realizację    robót.  Sprzęt  musi  być  zaakceptowany  przez  Inspektora 

Nadzoru. 
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- Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie    

kwalifikacje i staż pracy. 

-  Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. 

Sprzęt i maszyny zalecane lub niezbędne do wykonywania robót budowlanych muszą być 

sprawne 

technicznie, nie powodujące zagrożenia dla zdrowia lub życia obsługujących. 

Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  następstwa  wywołane 

używaniem niesprawnego sprzętu lub urządzeń w czasie prowadzenia robót, 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

 

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do 

montażu. 

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

Urządzenia  transportowe  powinny  być  przystosowane  do  transportowanych materiałów. 

Przewożone  materiały  powinny  być  układane  zgodnie  z  warunkami transportu  określo-

nymi  przez  wytwórcę,  oraz  zabezpieczone  przed  ich przemieszczaniem podczas trans-

portu. 

Materiały  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  zamkniętych i suchych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami in-

spektora nadzoru. 

 

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

1* przemieszczenie w strefie montażowej, 

2* złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
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3* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu, 

4* roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 

instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 

ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 

podłożach, 

5* osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 

konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

6* montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 

przewodów 

7* łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek. 

8* łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek, 

9* puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź 

po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

10* przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

11* koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

12* wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 

1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów 

zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i 

przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody 

muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia, 

13* oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i 

bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 

wytycznych), 

14* roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 

bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 

kanałów instalacyjnych, 

15* przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
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04700:1998/Az1:2000. 

 

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 

zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykoro-

zyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjne-

go, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 

opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłą-

czanie odbiorów      1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać nie-

zbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględ-

nieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszcze-

niu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 

występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby prze-

wód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 

kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami in-

stalacji i schematami. 

 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

-  Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.   

-  Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z two-
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rzywa sztucznego o odpowiednim przekroju . 

-  Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed 

uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe lub ru-

ry z tworzyw sztucznych. 

 

5.5. Przygotowanie końcówek żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych 

- Powierzchnie  stykających  się  elementów  torów  prądowych,  przekładek  i podkładek 

metalowych przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanie-

czyszczone  styki,  zaciski  aparatów,  przewody  itp.)  pokryte powłoką metalową ogniową 

lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą poler-

ską. 

- Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją. 

- W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym. 

- Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

- Długość    odizolowanej  żyły  przewodu  powinna  zapewnić  prawidłowe przyłączenie. 

- Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE po-

winien mieć większy zapas niż przewody czynne. 

-  Przewody  powinny  być  ułożone  swobodnie  i  nie  powinny  zostać  narażone  na 

naciągi  i dodatkowe naprężenia. 

- Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  powinno  powodować 

uszkodzeń  mechanicznych. 

- Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do 

jakich zacisk jest przystosowany. 

 

5.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i do-

datkowych. 

Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim: 

- izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa), 

- obudowy  (osłony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X, 

- wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie więk-

szym niż 30 mA, jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 

- samoczynne wyłączenie zasilania, 
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- urządzenia o II klasie ochronności. 

Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do których przyłączony jest 

przewód ochronny PE. 

Zastosowane oprawy oświetleniowe są o I lub II klasie ochronności i doprowadzić  do 

wszystkich wypustów oświetleniowych  przewodu ochronnego PE. 

 

5.7. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektrycz-

ny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połącze-

nia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego 

- dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wy-

równującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 

częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w  

piwnicy. 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewa-

nia itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 

metalowymi, należy stosować iskierniki . 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 

oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 

uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

 

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji 

piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-

IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 

częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
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6.3.1. Pomiary i próby instalacji. 

Każda  instalacja  elektryczna  przed  przekazaniem  jej  do  eksploatacji  powinna  być pod-

dana  oględzinom   

i  próbom  przedstawionym  w  PN-IEC  60364-6-61:2000 w celu sprawdzenia,  czy  została  

wykonana  zgodnie  z  wymogami odpowiednich norm i przepisów. 

Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: 

- sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych (środowi-

skowych), 

-  oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, •  umieszczenia  schematów,  tablic  

ostrzegawczych   

lub  innych  podobnych informacji, 

- oznaczenia  obwodów,  zabezpieczeń,  łączników,  zacisków  i  podobnych elementów, 

- poprawność połączeń wyrównawczych, 

- dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje, 

- stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeń-

stwa. 

Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować: 

- sprawdzenie  ciągłości  przewodów  ochronnych,  w  tym  przewodów  połączeń wyrów-

nawczych 

głównych i dodatkowych, 

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

- próby  biegunowości,  wytrzymałości  elektrycznej,  działania  (rozdzielnic, sterownic, na-

pędów, 

blokad, itp.) 

- sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia (zanikiem 

lub nadmiernym obniżeniem). 

Gdy  wynik  dowolnej  próby  jest  niezgodny  z  w/w  normą,  próbę  tę  lub  próby poprze-

dzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po usunięciu 

przyczyny niezgodności. 
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6.3.2. Oględziny instalacji. 

Oględziny  instalacji  mają  na  celu  sprawdzenie,  czy  zainstalowane  urządzenia elektryczne  

spełniają  wymagania  odpowiednich  norm  i  przepisów,  ze  szczególnym uwzględnieniem  

wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  ich  użytkowania.  Oględziny mają  umożliwić  

ocenę  stanu  technicznego  urządzeń,  ich  zdolność  do  pracy  i  ocenę warunków 

eksploatacji. Terminy i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w instrukcji 

eksploatacji z uwzględnieniem zaleceń wytwórcy urządzeń, odpowiednich, specjalnych  

przepisów  dotyczących  ich  eksploatacji  (np.  przepisów  Urzędu  Dozoru Technicznego  dla  

urządzeń  dźwigowych)  i  warunków  pracy.  Oględziny  należy prowadzić  w  czasie  ruchu  

i  postoju  urządzeń  (bez  lub  pod  napięciem).  Należy sprawdzić  zgodność  urządzeń  z  

dokumentacją  techniczną.  Dokumentacja  taka 

powinna być prowadzona  dla każdego urządzenia elektroenergetycznego, zalicza się od niej: 

- projekt  techniczny  ze  wszystkimi  rysunkami  zamiennymi  lub  naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi w czasie realizacji, 

- dokumentacje  fabryczną  dostarczoną  przez  dostawcę  urządzeń  (  świadectwa, karty 

gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, 

montażowe i zestawieniowe), 

- dokumentacje eksploatacyjną ( dokumenty przyjęcia do eksploatacji urządzeń, w  tym  

protokoły   

z  przeprowadzonych  prób  odbiorczych  oraz  protokoły z rozruchu i ruchu próbnego 

urządzeń, 

- instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 

- książki i raporty pracy urządzeń, •  dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, 

konserwacji, napraw 

i remontów, 

- protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów okresowych, 

- dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw. 

  

W  ramach  oględzin  są  wykonywane  badania  stanu  ochrony  przed  dotykiem 

bezpośrednim. Należy je wykonać również podczas prac kontrolno-pomiarowych przy 

urządzeniach elektrycznych przed przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie ich  

trwania.  W  czasie  przeprowadzanych  oględzin  należy  ustalić  przyjęty  sposób ochrony 

przed dotykiem pośrednim i ocenić prawidłowość jego doboru w zależności od  warunków  

środowiskowych  i  rodzaju  urządzeń. W obowiązujących  normach preferowanym  
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sposobem  ochrony  przed  dotykiem  pośrednim  jest  samoczynne wyłączenie zasilania. W 

warunkach niebezpiecznych  z punktu zagrożenia porażeniowego wymaga się, aby 

urządzeniem wyłączającym był wyłącznik  różnicowoprądowy,  wysokoczuły.  Kolejnym  

przedmiotem  oględzin powinno  być  sprawdzenie,  czy  oznaczenia  przewodów  i  zacisków  

są  prawidłowe. Powinny  być  one  oznaczone  zgodnie  z  normą,  która  stanowi,  że  

kombinacja  barw zielonej  i  żółtej  powinna  być  używana  tylko  do  oznaczenia  oraz  

identyfikacji przewodu  ochronnego.  Dotyczy  to  przewodów  gołych  i  izolowanych.  

Przewód ochronno – neutralny PEN lub ochronny PE powinny być oznaczone barwą zielono- 

żółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską tak, aby jednocześnie widoczne były 

wszystkie  wymienione barwy. Przewód neutralny N powinien być oznaczony barwą 

jasnoniebieską. 

Sprawdzenie  prawidłowości  umieszczenia  schematów,  tablic  ostrzegawczych, oznaczeń  i 

itp. ma na celu umożliwienie sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z przedstawioną 

dokumentacją wykonawczą, a w toku eksploatacji instalacji ułatwić prawidłowe wykonanie 

prac naprawczych i  konserwacyjnych. Poprawność połączeń przewodów to właściwy sposób 

przyłączenia przewodów do osprzętu instalacyjnego, prawidłowe  wykonanie  końcówek,  

zachowanie  naddatku  długości  żyły  przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w 

stosunku do żył przewodów fazowych. Urządzenia  elektryczne  powinny  być  usytuowane  

w  sposób  umożliwiający  ich wygodną obsługę i konserwacje. Należy sprawdzić stan 

urządzeń. Nie mogą one być 

w sposób widoczny uszkodzone.  W szczególności należy sprawdzić stan elementów 

składających się na ochronę przed dotykiem bezpośrednim: izolacji części czynnych, obudów, 

osłon, stan zabezpieczenia 

obiektu elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upoważnionych.   

  

6.3.3. Badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 

Sprawdzenie  ciągłości  przewodów  ochronnych  należy  wykonać  zgodnie  z  normami przy 

użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i prądem o 

natężeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie  polega  na  przyłączeniu przewodów  obwodu  

pomiarowego  z  jednej  strony  np.  do  części  przewodzących dostępnych odbiornika, do 

kołka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony 

do przewodu ochronnego w miejscu, w którym na pewno zachowana jest ciągłość jego 

połączenia  z  uziomem.   

 

6.3.4. Pomiary rezystancji izolacji. 



57 
 

 Pomiary  rezystancji  izolacji  przewodów  instalacji  elektrycznych  oraz  elektrycznych 

urządzeń  odbiorczych  służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec zwarciom. 

Zwarcia mogą doprowadzić do pożarów oraz  porażeń prądem elektrycznym. Zagrożenie 

porażeniem związane z uszkodzeniem izolacji przewodów ruchomych jest bardzo duże, 

istnieje możliwość do uchwycenia ręką w czasie ich użytkowania. 

Rezystancje izolacji urządzeń elektrycznych bada się za pomocą mierników izolacji. 

Zgodnie  z  normą  [1]  zmierzona  wartość  rezystancji  izolacji  przewodów  instalacji 

elektrycznych powinna odpowiadać następującym wartościom: 

•  przy napięciu pomiarowym 250V – 0,25MΩ, 

•  przy napięciu pomiarowym 500V – 0,50MΩ, 

•  przy napięciu pomiarowym 1000V – 1 MΩ, 

Napięcie pomiarowe 250V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów SELV i 

PELV o napięciu nie przekraczającym wartości napięcia  U L  ( do 50V prądu przemiennego 

lub 120 V prądu stałego)- czyli obwodów zasilanych ze źródła napięcia bardzo niskiego. 

Napięcie pomiarowe 500V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów o 

napięciu wyższym niż UL, lecz nie wyższym niż 500V, a napięcie 

1000V-  do pomiarów w obwodach o napięciu wyższym niż 500V. Napięcie pomiarowe  

2500V jest stosowane przy  badaniach  rezystancji  izolacji  kabli energetycznych o napięciu 

1000V oraz przewodów kabli  i  urządzeń 

elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1000V. 

  

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach oświetleniowych. 

 Pomiary w obwodach oświetleniowych powinny być wykonane przy włączonym wyłączniku 

oświetlenia i pomiarem musi być objęty cały obwód. Przy załączonych zabezpieczeniach (pod 

napięciem) włącza się wyłączniki badanego obwodu  oświetleniowego i sprawdza czy 

wszystkie obwody oświetleniowe są 

włączone (świecenie źródeł światła). Następnie, nie  dotykając wyłączników obwodów, 

wyłącza się   zabezpieczenia, dbając o skuteczne zabezpieczenie się przed przypadkowym 

włączeniem napięcia. Wówczas przygotowuje się obwód do pomiaru, usuwając z opraw 

źródła światła lub odłączając oprawy od zacisków świecznikowych. 

Taki obwód może być przedmiotem pomiarów. Pomiary w obwodach trójfazowych wykonuje 

się tak samo jak  w obwodach siłowych. W obwodach jednofazowych należy przykładać 

napięcie pomiarowe pomiędzy : przewody L-PEN w układzie TN-C albo kolejno pomiędzy 

przewody L-N,  L-PE oraz N-PE w układzie TN-S. 
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6.3.6. Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji. 

 Należy je umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach pomiarowych. 

Wyniki pomiarów  należy uznać za pozytywne, jeżeli w żadnym z badanych obwodów 

zmierzone rezystancje izolacji nie są mniejsze  od  rezystancji wymaganej przez normy. 

  

6.3.7. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z 

zabezpieczeniami zwarciowymi. 

 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami 

zwarciowymi (bez wyłącznika różnicowoprądowego) 

W układzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem pośrednim (dodatkowej) 

przez samoczynne  wyłączenie zasilania wykonuje się za pomocą specjalistycznych 

przyrządów do pomiarów impedancji (lub  rezystancji)  pętli zwarciowej. 

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać dla wszystkich urządzeń  

(rozdzielczych  i odbiorczych) I klasy ochronności zainstalowanych w badanym obiekcie. 

Przyrząd pomiarowy powinien być przyłączony  bezpośrednio do zacisków wejściowych 

urządzenia. 

Zmierzone i obliczone wartości parametrów pętli zwarciowej, niezbędne do oceny 

skuteczności ochrony  przeciwporażeniowej, powinny być zamieszczone w protokole 

pomiarowym.   

  

6.3.8.  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach  z  

wyłącznikiem różnicowoprądowym. 

 W instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowoprądowym skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej    zależy od poprawności działania wyłącznika oraz od prawidłowej 

budowy instalacji, w której zastosowano wyłącznik. 

Badanie takie obejmuje: 

•  badanie wyłącznika różnicowoprądowego, 

•  badanie ciągłości  połączeń przewodów ochronnych. 

Instalacje  z  wyłącznikami  różnicowoprądowymi  można  badać  różnego  rodzaju 

przyrządami pomiarowymi, specjalistycznymi , testerami lub metodą techniczna. Dokładność 

badań nie jest przez polską normę określona. 

Pierwszą czynnością podczas badania wyłącznika różnicowoprądowego jest sprawdzenie jego 

działania za pomocą przycisku test. Po jego  naciśnięciu  następuje zameldowanie warunków 
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takich, jakie występują  przy  uszkodzeniu instalacji. Po naciśnięciu tego przycisku, sprawny, 

prawidłowo zainstalowany i zasilany wyłącznik 

musi  natychmiast  zadziałać. 

Badanie poprawności działania wyłącznika, zalecane przez normy, jest sprawdzenie 

rzeczywistej wartości różnicowego prądu zadziałania przy płynnym narastaniu prądu 

uszkodzeniowego oraz czasu w jakim wyłącznik zadziała od momentu podania wartości 

prądu różnicowego powodującego wymuszenie wyłączenia. Badanie to  wykonuje się za 

pomocą sprzętu specjalistycznego. Ten sposób wykonania sprawdzenia jest dokładniejszy,  

gdyż pozwala na ustalenie rzeczywistej wartości prądu zadziałania wyłącznika, a wynik 

pomiaru nie zależy od wartości napięcia zasilającego w chwili wykonania badań. Wyniki 

badań wyłącznika  należy zamieścić w  odpowiednim protokole. 

  

6.3.9. Protokół z badań. 

Opracowując protokół z badań okresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie informacje 

dotyczące wykonanych oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów oraz informacje o 

modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Należy również opisać 

nieprawidłowości (odchylenia od norm i przepisów) występujące w badanej instalacji. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" 

 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 

elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

1* dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

2* dla kabli i przewodów: m, 

3* dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

4* dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

5* dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

6* Dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m 

 

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji 
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elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić 

inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 

nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

 

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 

wpływ na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

1* przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

2* instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże 

lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej 

np. zasilanie pomp. 

 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 

urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 

prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 

przepisami i projektem: 

wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

 

8.2.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 

urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

1* dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

2* dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 
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kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem 

probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne" 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 

1* określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

2* ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 

1* przygotowanie stanowiska roboczego, 

2* dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

3* obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

4* ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

5* usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

6* uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

7* usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 

8* likwidację stanowiska roboczego. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Ustawy 

•  Ustawa z dnia 7  lipca 1994r.  -  Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.U. z 2020r.   poz.  

1333  z późniejszymi zmianami). 

•  ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019) z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 3 marca 2020 r.  Dz.U. z 

2020 r. poz. 470 z późniejszymi zmianami). 

•  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 

1321 z późniejszymi  zmianami). 

•  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 

2009r, Nr 178, poz.1380 z późniejszymi  zmianami). 

•  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. z dnia 29 maja 2020 r. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) z późniejszymi zmianami). 

•  i inne związane z realizacją zadania. 

 

10.2. Rozporządzenia 

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie  dziennika  

budowy  montażu  i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2003r,  Nr  

169,  poz.  1650  z późniejszymi zmianami). 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  

informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

•  i inne związane z realizacją zadania. 

 

10.3. Normy 

•  PN-IEC  60364-1  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych,  Zakres,  przedmiot  

i  wymagania podstawowe. 
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•  PN-IEC  60364-4-443  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  

zapewniająca bezpieczeństwo.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami  

atmosferycznymi  i łączeniowymi. 

•  PN-IEC  60364-4-41  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

•  PN-IEC  60364-4-46  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

•  PN-IEC  60364-4-442  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  

zapewnienia bezpieczeństwa.  Ochrona  instalacji  niskiego  napięcia  przed  przejściowymi  

przepięciami  i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

•  PN-IEC  60364-4-482  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  

zapewnienia bezpieczeństwa.  Dobór  środków  ochrony  w  zależności  od  wpływów  

zewnętrznych.  Ochrona przeciwpożarowa. 

•  PN-IEC  60364-5-51  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  

wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

•  PN-IEC  60364-5-54  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  

wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

•  PN-IEC  60364-6-61  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.  

Sprawdzanie odbiorcze. 

•  PN-IEC  60364-5-548  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór i  

montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

elektrycznych. 

•  PN-IEC  60364-5-559  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór i  

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

•  PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

•  PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

•  PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

•  PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 

•  PN-N-01256-5  Znaki  bezpieczeństwa.  Zasady  umieszczania  znaków  bezpieczeństwa  na  

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

•  inne związane z realizacją inwestycji. 

 

Opracował:   Tomasz Starzomski 

 
 


