Zatacznik do projektu wind na Wydziale Chemii
Wytyczne zespotu ds. osob ze szczegélnymi potrzebami UMK

drzwi dZwigu osobowego oraz ich obramowanie powinny by¢ oznakowane w sposéb
kontrastowy w stosunku do otoczenia / tta / $ciany. Ostateczny warunek spetnienia
kontrastu musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym w trakcie realizacji,

obok drzwi dZwigu osobowego (najlepiej po obu stronach) powinna by¢
zamieszczona czytelna wizualna informacja z numerem kondygnacji. Ponadto nalezy
zamontowac czytelng informacje dla oséb niewidomych (wypukta cyfra o wysokosci
min. 4 cm oraz informacja w alfabecie Braille’a). Informacja musi by¢ umieszczona w
tatwym do odnalezienia miejscu (np. przy przycisku). Dopuszcza sie rowniez
informacje na przycisku. Ostateczna lokalizacja informacji musi zosta¢ uzgodniona

z Zamawiajgcym w trakcie realizacji,

zewnetrzny panel sterujacy (przycisk) musi znajdowac sie na wys. 0,80-1,20 m od
poziomu posadzki w panelu sterowania (wewnetrznym i zewnetrznym) nalezy
zastosowaé przyciski klawiszowe, wystajgce poza powierzchnie panelu. Nie
dopuszcza sie paneli dotykowych,

panele sterowania (wewnetrzny i zewnetrzny) musi by¢ wyposazony w oznaczenia
wypukte (opisy, cyfry lub symbole) oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a,

przycisk przystanku "0" powinien wystawac¢ 5 mm (+1mm) ponad pozostate przyciski
(zalecany kolor zielony),

réznica wysokosci pomiedzy poziomem posadzki w budynku a poziomem podtogi
dzwigu nie moze by¢ wieksza niz 0,01 m,

kabina dZwigu jest wyposazona w oznaczong instalacje alarmowsg,

drzwi do kabiny dZwigu muszg otwierac i zamykaé sie automatycznie, w oparciu o
czujniki,

dZwig powinien posiadac sygnalizacje Swietlng przyjazdu (ktéra winda przyjechata
i w ktorg zmierza strone).

dZzwig musi posiadac informacje dzwiekowe: w ktérg zmierza strone, o numerze
kondygnacji oraz o otwieraniu sie drzwi.

w kabinie musi znajdowac sie wyswietlacz, pokazujgcy numer pietra,
kabina dzwigu musi by¢ jasno oswietlona s$wiattem niepowodujgcym zjawiska
ol$nienia.

rozmieszczenie elementdw (np. wysokosci poreczy, lustra i panelu), zgodnie
z ponizszg grafikg (Inwestor rezygnuje z rozktadanego krzesetka). W szczegdlnosci
nalezy zwrdcié¢ uwage na:

e po obu stronach muszg znajdowac sie porecze na wysokosci 0,90 m,

e na wprost wejscia — nalezy umiesci¢ lustro (od poziomu 0,40 m do poziomu
ok. 1,80-2,00 m),

e wewnetrzny panel sterujgcy musi znajdowacd sie na wysokosci 0,80-1,20 m
od poziomu posadzki, w odlegtosci co najmniej 0,50 m od naroza kabiny,






